
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ 

 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «МХП» (ПРАТ «МХП»). 

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 25412361 

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу 

електронної пошти суб’єкта господарювання: 01609, Київська обл., Обухівський р-н,                       

м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд.1; тел.: +38 (099) 731-76-84, е-mail: y.s.boiko@mhp.com.ua. 

Назва промислового майданчика: ФІЛІЯ «МʼЯСНИЙ МУЛЬТИКОМПЛЕКС МХП» 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП». 

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 49007, Дніпропетровська обл.,  м. 

Дніпро,вул. Кротова Бориса, будинок 24. 

Мета отримання дозволу на викиди: визначення обсягів забруднюючих речовин та 

отримання дозволу на викиди для новоствореного об’єкту, який відноситься до другої групи 

об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня 

впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.  

Відомості про наявність висновку з ОВД, в якому визначено допустимість провадження 

планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці 

впливу на довкілля. Висновок з оцінки впливу на довкілля відсутній, оскільки згідно ЗУ «Про 

оцінку впливу на довкілля» діяльність підприємства не відноситься до видів планованої діяльності 

та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля. 

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування). 

Підприємство спеціалізується на виготовленні та реалізації мʼясної продукції з мʼяса курятини (43,6 

т/добу). Всього на виробничому майданчику знаходиться 62 джерела викидів: 39 – організовані та 

23 – неорганізовані. Виробнича структура підприємства включає в себе основне виробництво 

(виробництво харчової продукції: м’ясо-ковбасні вироби (МКВ), м’ясні снеки та піца) та допоміжне 

виробництво(ЦСМ, ділянки санітарної обробки обладнання та спецодягу, механічна майстерня, 

аварійне електропостачання, котельня, станція подачі інертного середовища, холодильне 

обладнання та обладнання їдальні). 

Основними технологічними процесами, що супроводжуються викидами забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря є: робота вентиляційних систем виробничих ліній, робота 

опалювального обладнання (два парових котла прямоточних твердопаливних типу КПТ-2,5), робота 

дизельного генератора FC 500 S-C та дизельних водонагрівачів Kärcher, робота станції  подачі 

інертного середовища, ЦСМ, зварювальні та металообробні роботи,  прання спецодягу, дезінфекція 

обладнання, робота холодильних установок та їдальні. 

Відомості щодо видів та обсягів викидів. Під час роботи підприємства всього викидається 

в атмосферу 33 забруднюючі речовини, кількість яких становить 445,3465257 т/рік. 

Потенційні викиди від стаціонарних джерел викидів: кислота о-фосфорна – 0,0066 т/рік; 

натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична) – 0,04818 т/рік; кремнію діоксид аморфний - 0,000032 

т/рік; діоксид титану - 0,0000074 т/рік; оксид  вуглецю -  1,656884 т/рік; вуглецю  діоксид - 427,1103 

т/рік; метан - 0,0222 т/рік; хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) - 0,1137 т/рік; залізо та 

його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,00036 т/рік; нікель та його сполуки (у перерахунку на 

нікель) - 0,0000042 т/рік; хром та його сполуки (у перерахунку на хром) - 0,000014 т/рік; манган та 

його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,0000428 т/рік; речовини у вигляді 

суспендованих твердих частинок недиференційованих за  складом (мікрочастинки та волокна ) – 

1,346764 т/рік; сажа - 0,00574 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) - 

3,1557 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] - 0,4341 т/рік; аміак - 0,0256 т/рік; сірки діоксид - 0,8238 т/рік; 

вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний 

вуглець) - 0,1217 т/рік; альдегід пропіоновий (пропаналь) - 0,252 т/рік, спирт пропіловий – 3,0 т/рік; 

спирт ізопропіловий– 3,0 т/рік; спирт етиловий - 2,3382 т/рік; акролеїн - 0,00016 т/рік; ацетальдегід 

- 0,0074 т/рік; фенол - 0,2016 т/рік; кислота оцтова - 0,33438 т/рік; фтористі сполуки добре розчинні 

неорганічні (фтори натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор - 0,0000009 т/рік; 
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фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фториалюмінію, гексафторалюмінат натрію) у 

перерахунку на фтор - 0,000038 т/рік; фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, чотири 

фтористий кремній) у перерахунку на фтор - 0,0000184 т/рік; фреон  R125 (пентафтороетан) - 0,6696 

т/рік; фреон  R143а (1,1,1- трифтороетан) - 0,6708 т/рік та фреонR134а (1,1,1,2 - тетрафтороетан) - 

0,0006 т/рік. 

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані 

або/та які потребують виконання. На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які 

підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, тому заходи 

не розроблялись. 

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують 

виконання. У переліку заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин при роботі 

підприємства передбачені: заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів 

граничнодопустимих викидів у процесі виробництва та заходи щодо охорони атмосферного повітря 

при НМУ. 

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Так як 

підприємство дотримується нормативів граничнодопустимих викидів для стаціонарних джерел та 

не перевищує граничнодопустимих концентрацій атмосферного повітря природоохоронні заходи 

щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розроблялись. 

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Масові 

концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, які затверджені Наказом Мінприроди України від 

27.06.2006 № 309 та відповідають державним медико-санітарним нормативам допустимого вмісту 

хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць 10.05.2024 №813, 

затверджені Наказом МОЗ України від 10.05.2024 № 813. 

Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до 

якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, 

тел.0-800-505-600, e-mail: zverngrom@adm.dp.gov.ua. 

Строки подання зауважень та пропозицій – протягом 30 календарних днів з моменту 

виходу повідомлення. 
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2.16 ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  ОТРИМАННЯ  ДОЗВОЛУ ДЛЯ    ОЗНАЙОМЛЕННЯ  З НЕЮ  

ГРОМАДСЬКОСТІ 

  

2.16.1 Відомості щодо суб’єкта господарювання 

Повне й скорочене найменування 

субʼєкта господарювання 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МХП» (ПРАТ «МХП») 

Ідентифікаційний код  юридичної 

особи в ЄДРПОУ  
25412361 

Місцезнаходження суб’єкта 

господарювання, контактний номер, 

адреса електронної пошти 

01609, Київська обл., Обухівський р-н,                       

м. Миронівка, вул.Елеваторна, буд.1 

 

тел.: +38 (099) 731-76-84 

е-mail:y.s.boiko@mhp.com.ua 

Назва промислового майданчика 

ФІЛІЯ «МʼЯСНИЙ МУЛЬТИКОМПЛЕКС 

МХП» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «МХП» 

Місцезнаходження 

об’єкта/промислового майданчику 

49007, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. 

Кротова Бориса, будинок 24 

Група по ступеню впливу на 

забруднення атмосферного повітря 
Друга група 

*Документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів розроблені ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ 

ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ «ЕКОІН» на підставі договору №0808/24/ММК/Ю від 

08.08.2024 року. 
 

2.16.2 Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому 

визначена допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ 

«Про оцінку впливу на довкілля» підлягає процедурі оціки впливу на довкілля. 

 

Висновок з оцінки впливу на довкілля відсутній, оскільки згідно ЗУ «Про оцінку впливу 

на довкілля» діяльність підприємства не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, 

які підлягають оцінці впливу на довкілля. 

 

2.16.3 Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, 

технологічного устаткування об’єкта.  
 

ФІЛІЯ «МʼЯСНИЙ МУЛЬТИКОМПЛЕКС МХП» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «МХП» спеціалізується на виготовленні та реалізації мʼясної продукції з мʼяса 

курятини (43,6 т/добу). Фактична адреса розташування проммайданчика: 49007, 

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Кротова Бориса, будинок 24. 

Річна продуктивність обробленої курятини сягає 20000 т/рік. 

Кількість виготовленої продукції сягає: 

• Мʼясні снеки – 840 т/рік; 

• МКВ (мʼясо-ковбасні вироби) - 12000 т/рік; 

• Піца (напівфабрикат) – 3072 т/рік. 

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного 

устаткування об’єкта розділено на основне і допоміжне виробництво та наведено нижче. 

Технологічна схема основного та допоміжного виробництва наведена на рис. 2.6-2.7. 
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ОСНОВНЕ ВИРОБНИЦТВО 

 

Підготовлене мʼясо курки для виготовлення продукції постачається на проммайданчик 

спеціалізованим автотранспортом, після чого прямує до зони експедиції підприємства та до 

складу замороженої продукції. Зі складу замороженої продукції отримана сировина 

переміщається до камери дефростації, де відбувається розмороження сировини протягом 12 

годин для подальших виробничих потреб. Камера дефростації є організованим джерелом 

викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинокнедиференційованих за складомв 

атмосферне повітря та обладнана одною витяжною вентиляцією висотою 11,2 м та діаметром 

0,45 м (ДВ №1). 

Після розмороження курка направляється до складу охолодженої продукції з метою 

зберігання сировини до потреби у виробництві та на ділянку обвалювання,де мʼясо піддається 

механічному зняттю шкіри за допомогою шкурознімальної машини. Склад охолодженої 

продукції та  ділянка обвалювання обладнані однією витяжною вентиляцією висотою 10,9 м та 

діаметром 0,5 м та є джерелом виділення речовин у вигляді суспендованих твердих 

частинокнедиференційованих за складомв атмосферне повітря (ДВ №2). 

На території проммайданчику розміщено склад спецій та обладнання. Технологічний 

процес ділянки включає в себе отримання спецій, зберігання та видачу згідно з технологічною 

картою за виробничою вимогою відповідної кількості інгредієнтів та обладнання. Склад 

обладнано однією витяжною вентиляцією висотою 10,2 м та діаметром 0,9х0,6 м, яка є 

джерелом виділення речовин у вигляді суспендованих твердих частинокнедиференційованих за 

складомв атмосферне повітря (ДВ №5). 

Приготування мʼясо-ковбасних виробів (МКВ). Зі складу охолодженої продукції 

частина сировини потрапляє до ділянки приготування фаршу та наповнення МКВ. Ділянка 

приготування фаршу включає у себе підготовку сировини, загрузку, подрібнення, змішування, 

та емульгування фаршу. Після приготування фарш прямує до ділянки наповнення, де ковбасам 

надається потрібна форма та відбувається підготовка їх до подальшої термічної обробки або 

зберігання. Кількість фаршу, що оброблює ділянка – 12000 т/рік. 

На ділянці приготування фаршу та наповнення ковбас додатково відбувається процес 

пакування продукції та дезінфекції обладнання. Забруднюючі речовини, що утворюються на 

ділянці: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, 

оцтова кислота, оксид вуглецю, кислота о-фосфорна, пари хлору та натрію гідроксид.Описані 

ділянки обладнані одною витяжною системою висотою 11,2 м та діаметром 1,5х1,25 м (ДВ №6). 

Сформовані МКВ та мʼясо курки прямують до ділянки термічної обробки ковбаси, де 

відбувається термічна обробка продукції для досягнення безпеки та готовності продукту до 

споживання. Процес обробки  відбувається у чотирьох термокамерах Avtoterm та двух котлах 

СУ-ВІД. 

Під час приготування МКВ у котлах СУ-ВІД викиди відсутні. Продукт кладуть у 

герметичний вакуумний пакет і готують на водяній парі у котлах при відносно низькій 

температурі для кулінарії 64°С. Під час приготування МКВ відбувається викид тепла та пару.  

При приготуванні мʼясних виробів у термокамерах (з використанням щепи для 

копчення)  утворюються оксиди азоту та вуглецю, діоксид сірки, аміак, фенольні речовини та 

карбоксильні речовини (пропіоновий альдегід).Кожна термокамера обладнана витяжними 

зонтами з виходами на дві точки викидів на даху підприємствависотою 12,2 та діаметром 0,45 

м кожна (ДВ №7,8,9,10,11,12,13,14). 

Загальна вентиляція ділянки включає в себе: припливно-витяжну вентиляцію висотою 

11,2 м та діаметром 0,315 м (ДВ№15) та витяжну вентиляцію висотою 12,2 м та діаметром 0,5 

м (ДВ№16).Під часзберігання, підготовки, видачіготових сформованих продуктів до подальшої 

термообробки та дезінфекції обладнання до атмосферного повітря надходять речовини у 

вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, кислота о-фосфорна, 

пари хлору та натрію гідроксид. 



Після термічної обробки готові вироби прямують до ділянки підготовки МКВ, яка 

складається з:  

1. Ділянка охолодження ковбаси/мʼяса, де досягається потрібна температурау середині 

виробу та очікування потреби у пакуванні.  

2. Ділянка піллерів, де відбувається зняття оболонки шляхом легкого надрізу і зсуву 

оболонки з виробу під тиском за допомогою піллера вакуумного TownsendSP 2800. 

3. Ділянка упаковки МКВ, де виріб поміщають у контейнери або пакети, куди після 

видалення повітря вводять газову інертну суміш (готова харчова суміш СО2-N2 30%-70%), що 

уповільнює псування продукту. 

Викиди забруднюючих речовин (у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом, оцтова кислота та оксид вуглецю при пакуванні та кислота о-

фосфорна, пари хлору, натрію гідроксид при дезінфекії обладнання) від ділянки підготовки 

МКВ здійснюються організовано на одну витяжну трубу висотою 12,2 м та діаметром 0,45 м 

(ДВ №17). 

Приготування мʼясних снеків. Сировина зі складу замороженої продукціїпіддається 

нарізаннюу мерзлому стані на слайсерахUNI, після чого на лʼїзонаторах відбувається нанесення 

завчасно приготовленого розсолу та відбувається формування продукції на сітки для подальшої 

сушки. Під часнарізання, нанесення розсолу та подальшої дезінфекції обладнання до 

атмосферного повітря надходять речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом, кислота оцтова та кислота о-фосфорна, пари хлору, натрію 

гідроксид при дезінфекції обладнання.Викиди забруднюючих речовин від ділянки підготовки 

сировини здійснюються організовано на одну витяжну трубу висотою 11,2 м та діаметром 0,5 

м (ДВ №18). 

Після підготовки сировина прямує до ділянки сушки мʼяса, де в 49 електричних 

сушильних шафах з продукту видаляється волога, що уповільнює зростання мікроорганізмів і 

продовжує термін його зберігання. Викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом від сушки мʼяса здійснюються організовано на сім витяжних 

труб висотою 12,8 м та діаметром 0,56 м кожна (ДВ №19,20,21,22,23,24,25). 

Висушені мʼясні снеки прямують у зону фасування, де снеки поміщають у контейнери 

або спеціальні пакети, куди після видалення повітря на фасувальній установці вводять газову 

інертну суміш (готова харчова суміш СО2-N2 30%-70%), що уповільнює псування продукту.   

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від роботи двох фасувальних 

установок (ДВ №26,27) та двох пересувних зварювачів пакетів (ДВ №28,29) відбуваються 

неорганізовано. Забруднюючі речовини, що утворюються при пакуванні продукції  за 

допомогою полімерної плівки шляхом її нагрівання: оцтова кислота та оксид вуглецю.  

Додатково на виробництві розміщено ділянку маркування та комплектації МКВ та 

мʼясних снеків, де відбувається процес маркування продукціїта комплектування палет на 

вимогу споживача. Викид речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом від ділянки відбувається організовано на одну витяжну 

вентиляцію висотою 9,1 м та діаметром 1,0х0,7 м (ДВ №36). 

Приготування піци (напівфабрикат). Для приготування основи під піцу на 

проммайданчику використовуються дві тістомісильні машини. Кількість готової продукції зони 

виготовлення тіста - 768 т/рік. Режим роботи тістомісильних машин – 5000 год/рік. 

При засипці борошна у тістомісильні машини та замісі тіста в атмосферне повітря 

неорганізовано виділяються: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом, етиловий спирт, кислота оцтова та ацетальдегід (ДВ 

№№42,43).  

Після приготування тісто прямує до розстоювальної камери, де тісто потрібний час 

(згідно технологічної карти) вистоюється для подальшого приготування піци. Викид 

забруднюючих речовин при розстоюванні тіста та заправки фреоном камери задля підтримки 

потрібної температури відбувається неорганізовано. Забруднюючі речовини, що потрапляють в 

атмосферне повітря: етиловий спирт, кислота оцтова, ацетальдегід та фреони (ДВ №58). 



У процесі експлуатації втрати фреону відбуваються при випуску повітря із 

конденсаторів, а також через нещільності в кожухах камери та в місцях з’єднання 

трубопроводів.Розстоювальна камера заправляється фреоном R507А кількість щорічної 

дозаправки якого становить – 0,112 т/рік. 

Після розстоювання тісто прямує до ділянки підготовки основи для укладання 

інгредієнтів на піцу, обʼєднаних однією витяжною вентиляцією з гарячим цехом. Під час 

формування основи під піцу тісто піддається термопресуванню, прямуючи по лінії 

виготовлення піци, після чого відбувається нанесення інгредієнтів, які завчасно підготовлені у 

гарячому цеху згідно технологічних карт. Під час термоусадки основи під піцу (випікання та 

остигання виробу під час курсування по конвеєрній лінії) до атмосферного повітря надходять: 

етиловий спирт, кислота оцтова, ацетальдегід та акролеїн. 

Термічна підготовка інгредієнтів (соуси та інше) відбувається у гарячому цеху, який 

обладнано пароконвектоматом та двома соусниками.Передбачено виготовлення до 768 т/рік 

смажених інгредієнтів. Під час приготування інгредієнтів до атмосферного повітря надходить 

акролеїн. 

Перелічені ділянки піддаються обовʼязковій дезінфекції 3% розчином TOPAZAC3  

(кислотний пінний засіб на основі о-фосфорної кислоти) та 2% РЗ-ТОПАКС 66 (лужний пінний 

миючий засіб на основі активного хлору), від використання яких відбуваються випаровування 

о-фосфорної кислоти, хлору та натрію гідроксиду. 

Викиди забруднюючих речовин від гарячого цеху та ділянки підготовки 

основи/укладання інгредієнтів на піцу відбуваються організовано через витяжну трубу висотою 

9,2 м та діаметром 1,0х0,5м (ДВ №45). 

Проходячи промислову лінію виробництва, піца перед фасуванням прямує до  фризера 

для миттєвої заморозки. В якості холодоагенту використовується фреон R507A. У процесі 

експлуатації втрати фреону відбуваються при випуску повітря із конденсаторів, а також через 

нещільності в кожухах фризера та в місцях з’єднання трубопроводів.Річний фонд роботи 

становить 8760 годин/рік.Фризер для піци заправляється фреоном R507А у кількості – 0,28 

т/рік. 

Після шокової заморозки продукція прямує до ділянки упаковки піци. Ділянка упаковки 

оснащена фасувальною установкою де піца пакується за допомогою полімерної плівки. Викиди 

забруднюючих речовин (фреони, кислота оцтова та оксид вуглецю) від упаковки піци та 

заправки фризера відбуваються організовано на одну витяжну трубу висотою 12,2 м та 

діаметром 0,45 м (ДВ №46). 

Після пакування виготовлена продукція прямує до складів готової продукції (з 

потрібним для продукції температурним режимом) звідки відбувається фасування у транспортні 

ящики і передача для реалізації замовнику. Склади не оснащені витяжною вентиляцією, викиди 

від фасованої продукції не відбуваються.  

Викиди від зони складування відходів виробництва відсутні. На проммайданчику 

реалізовується обладнання зони з твердим покриттям та дахом від атмосферних опадів, де 

відходи будуть тимчасово зберігатися у закритих контейнерах та прямувати згідно договору до 

утильзаводу. 



 
Рис. 2.6 - Технологічна схема основного виробництва 

 

ДОПОМІЖНЕ ВИРОБНИЦТВО 

 

На підприємстві обладнана зона центральної системи мийки (ЦСМ) яка включає такі 

етапи: підготовка розчину для дезінфекції, циркуляція розчину на дільниці та контроль.ЦСМ 

дозволяє підприємствам харчової промисловості дотримуватися європейських стандартів 

чистоти, гігієни та дозволяє оптимізувати витрати на миття та дезінфекцію шляхом зниження 

витрат мийних засобів, води та фізичної праці.  На майданчику обладнано чотири ємності для 

розчинів:  

1. Ємності для лугів у кількості 2-х одиниць. У якості лугів використовується 

хлоровмісний Р3 ТОПАКС 66. Річний обʼєм лугів у кожній ємності - 132 м3. Робоча ємність 

резервуару – 1 м3.  



2. Ємність для кислот. У якості кислот використовується TOPAZAC3 – миючий засіб на 

основі ортофосфатної кислоти. Річний обʼєм кислот ємності - 2,4 м3. Робоча ємність резервуару 

– 1 м3.  

3. Ємність для реагенту на мийку тари. У якості реагенту на мийку тари 

використовується хлоровмісний Р3 ТОПАКС 66. Річний обʼєм реагенту у ємності - 3 м3. Робоча 

ємність резервуару – 1 м3.  

Приготування та циркуляція дезінфікуючого розчину на потрібні ділянки є повністю 

механізованим та герметичним процесом, що не призводить до викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря. 

Викиди незначної кількості о-фосфорної кислоти, хлору та натрію гідроксиду (натрій 

їдкий, сода каустична)в атмосферне повітря відбуваються у процесі зливу та наливу миючих 

засобів. Технологічна ділянка обладнана витяжною вентиляцію висотою 10,9 м та діаметром 0,4 

м під час зберігання та зливу через насос засобів (ДВ №3). 

На підприємстві обладнано склад зберігання дезінфікуючих миючих засобів. Миючі 

засоби надходять на підприємствота зберігаються у закритій тарі від постачальника після чого 

подаються за потребою до ЦСМ, тому викидів забруднюючих речовин від процесу 

випаровування засобів відсутні. У процесі переміщення та зберігання тари можливий незначний 

викид речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом через 

обладнанувитяжну вентиляцію складу миючих засобів висотою 10,2 м та діаметром 0,355 м (ДВ 

№4). 

На підприємстві обладнано ділянку санітарної обробки тефлону, сіток, рам, вішаків, візків 

та ящиків ділянки сушіння снеків, яка обʼєднана витяжною вентиляцією з ділянкою пакування 

продукції у гофротару. Для переліченого обладнання з метою дезінфекції використовується 

розчин дезінфекційного засобу РЗ ТОПАКС 66 (лужний) та TOPAZAC3 (кислотний). Річна 

кількість миючого засобу- 3800кг/рік. Час обробки – 1000 год/рік.У повітря потрапляють не 

більше 10% хлору, натрію гідроксиду (натрій їдкий, сода каустична) та о-фосфорної кислоти у 

вигляді парів. 

Ділянка пакування продукції включає в себе пакування сформованих пакетів в гофру або 

полімерну тару. Під час пакування продукції у гофротару в атмосферу надходить незначна 

кількістьречовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом. 

Викид від перелічених ділянок обʼєднаний одною витяжною вентиляцією висотою                    

12,8 м та діаметром 1,82х0,8 м (ДВ №30). 

На території механічної майстерні проммайданчика відбувається технічне 

обслуговування та ремонтні роботи існуючого обладнання. При використанні верстатів (три 

заточувальні та один свердлильний) до атмосферного повітря організовано через витяжну 

вентиляцію висотою 21,1 м та діаметром 0,6х0,5 м здійснюється викид речовин у вигляді 

твердих частинок недиференційованими за складом (ДВ №31). 

З метою механічної обробки металу на підприємстві використовується болгарка. Викид 

речовин у вигляді твердих частинок недиференційованими за складом в атмосферу від різки 

металу відбувається неорганізовано (ДВ №61). 

Джерелами неорганізованих виділень забруднюючих речовин до атмосфери на 

підприємстві є дваапарати аргонодугового зварювання – Invertec V270-TAC/DC LINCOLN  

ELECTRIC (потужність 6,5 кВт) та Tesla Weld  TIG/MMA 243 (потужність 5,7 кВт). На 

підприємстві застосовується зварювання електродами та прутками присадочними для 

аргонового зварювання нержавіючих та високо легованих типів сталі. Загальна річна кількість 

використаних електродів/прутків – 40 кг. Режим роботи – 2500 год/рік. 

Під час зварювальних робіт до атмосферного повітря відбувається неорганізований 

викид заліза оксиду, марганцю оксид, кремнію діоксид, титану діоксид, хрому діоксид, нікелю 

діоксид, фториди добре та погано розчинні та водень фтористий (ДВ №№32,33). 

На території підприємства розміщено два дизельних водонагрівачі Kärcher №1,2. 

Аппарат високого тиску значно збільшує ефективність миття та гаряча вода дозволяє 

ефективніше видаляти забруднення, скорочуючи час та зусилля, що витрачають на чищення.  



Час роботи кожного дизельного водонагрівача – 1000 годин/рік. Річна витрата дизеля 

складає – 8000 л/рік (9,697 т/рік) на кожен водонагрівач. 

При роботі дизельних водонагрівачів у навколишнє середовище організовано 

викидається: оксиди азоту, сажа, сірки діоксид, оксид вуглецю, вуглеводні насичені, вуглецю 

діоксид та оксид діазоту через патрубки заввишки 0,9 м та діаметром 0,065х0,110 м кожний 

(ДВ№34,35). 

Для аварійного електропостачання виробництва на майданчику установлено дизельний 

генератор FC 500 S-C(400 кВт), який призначено для вироблення електроенергії та він являє 

собою установку, що перетворює механічну енергію обертання коленвалу дизельного двигуна 

внутрішнього згорання в електричну енергію, яка виробляється генератором змінного струму 

(альтернатом).  

Час роботи дизель-генератору–288 годин/рік. Річна витрата палива складає – 31104 л/рік 

(37,702 т/рік).  

При роботі дизель-генератора у навколишнє середовище організовано викидається: 

оксиди азоту, сажа, сірки діоксид, оксид вуглецю, вуглеводні насичені, вуглецю діоксид та 

оксид діазоту через патрубок заввишки 3,3 м та діаметром 0,013 м (ДВ№37). 

На території підприємства обладнано котельню з метою генерації теплової енергії у 

вигляді водяної насиченої пари, що використовується у виробничому процесі підприємства, а 

також генерації гарячого водопостачання  для живлення припливно-витяжного устаткування 

керування мікрокліматом та господарських потреб підприємства. У котельній встановлено два 

парових котла прямоточних твердопаливних типу КПТ-2,5 (потужністю 2500 т.пари/год 

кожний). Для роботи котлів в якості палива використовують гранульовані пелети з лушпиння 

соняшника. Загальна річна витрата палива становить – 160 т/рік. Режим роботи котлів – 8760 

год/рік.  
При спалюванні гранульованих пелет з лушпиння соняшникав топці котла утворюються 

оксиди азоту та вуглецю, діоксид сірки, метан, оксид діазоту, діоксид вуглецю та речовини у 

вигляді суспендованих твердих частинок. Викиди димових газів здійснюється організовано 

через дві труби від кожногокотла висотою 18,5 м та діаметром 0,4 м кожна              (ДВ №38,39). 

На майданчику обладнано дві сушильно-пральні кімнати для прання спецодягу 

працівників підприємства. У кожній кімнаті установлено по дві  пральні машини 

ElectroluxWH6-33 (23,3 кВт кожна) та одній сушильній машині ElectroluxTD6-37 (41,5 кВт 

кожна). У якості миючого засобу використовується синтетичний пральний порошок типу 

«Лотос» у кількості 15 т/рік на кожну пральну машину. Викиди речовин у вигляді 

суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом від сушильно-пральних 

кімнат здійснюється організовано через труби вентиляції: 

- пральна кімната №1: витяжна вентиляція висотою 9 м та діаметром 0,25 м (ДВ №40); 

- пральна кімната №2: витяжна вентиляція висотою 11м та діаметром 0,25 м (ДВ №41). 

На ділянці приготування піци обладнано місце для мийки інвентаря. Для обладнання 

використовується розчин дезінфекційного засобу РЗ ТОПАКС 66 (лужний пінний миючий засіб 

на основі хлору). Річна кількість миючого засобу – 3600 т/рік. Час дезінфекції на ділянці сягає  

– 1000  год/рік. 

При роботі ділянки у атмосферне повітря організовано через трубу вентиляції  

виділяється: хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) та натрію гідроксид (натрій їдкий, 

сода каустична). Висота – 9,7 м, діаметр - 0,56 м (ДВ №44).  

Задля забезпечення санітарної безпеки взуття та рук робітників під час виробництва 

харчової продукції на території проммайданчика розміщено пʼять санпропусків.  

За рік використовується:  

- дезінфекційний  засіб АХД 2000 (дезінфекція рук) –15000  кг/рік на кожний санпропуск; 

- дезінфекційний засіб Полідез (обробка взуття) – 2400  кг/рік на кожний санпропуск. 

Під час дезінфекції рук співробітників АХД 2000  до атмосферного повітря потрапляють 

пари спирту пропілового та ізопропілового. 



Дезінфекція взуття відбувається розчином Полідез на основі хлориду бензалконію та 

полігексаметиленгуанідину гідрохлориду. Оскільки зазначені речовини не мають 

встановленого коду забруднюючої речовини та гігієнічних нормативів та їх вміст у розчині 

незначний, а також враховуючи, що санобробка відбувається всередині приміщення, то викидів 

в атмосферу від використання цього засобу не відбувається (ДВ №№47,48,49,50,51). 

Під час фасування продукції, де виріб поміщають у контейнери або пакети, куди після 

видалення повітря вводять газову інертну суміш (готова харчова суміш СО2-N2 30%-70%), що 

уповільнює псування продукту. Задля забезпечення подання інертного газу на підприємстві 

обладнано станцію подачі інертного середовища.  

Інертний газ надходить на підприємство у контейнерах по 12 балонів у кожному.Станція 

газу розташована ззовні підприємства на відкритому майданчику з твердим покриттям та 

захищена металевим навісом від атмосферних опадів. До станції підведений нержавіючий 

трубопровід для  подачі газу до відповідного обладнання всередині виробничих дільниць. 

Станція дозволяє одночасно підʼєднати до системи 7 контейнерів з готовою харчовою сумішшю 

СО2-N2 30%-70%.  

При роботі станції втрати діоксиду вуглецю та азоту не відбуваються (обладнання 

герметичне), втрати будуть можливі під час проведення ремонтних, профілактичних робітта 

незначні втрати під час підʼєднання контейнерів до системи. Викид забруднюючих речовин до 

атмосферного повітря є неорганізованим (неорг. ДВ №52). 

З метою охолодження та зберігання продукції на підприємстві встановлено наступні 

холодильні установки з фреоном у системі:  

1. Камера шокової заморозки МКВ. В якості холодоагенту використовується фреон 

R507А, який є сумішшю двох фреонів: 50 % R125 (пентафтороетан) та 50% R143a (1,1,1- 

трифтороетан). Річна кількість заправки фреону сягає – 0,224 т/рік(неорг. ДВ №53). 

2. Камера шокової заморозки сосисок. В якості холодоагенту використовується фреон 

R507А, який є сумішшю двох фреонів: 50 % R125 (пентафтороетан) та 50% R143a (1,1,1- 

трифтороетан). Річна кількість заправки фреону сягає – 0,224 т/рік(неорг. ДВ №54). 

3. Чиллери з пропіленгліколем №1,2. В якості холодоагенту використовується фреон 

R507А (охолоджує пропіленгліколь у системі), який є сумішшю двох фреонів: 50 % R125 

(пентафтороетан) та 50% R143a (1,1,1- трифтороетан). Річна кількість заправки фреону для 

чиллера №1– 0,038 т/рік, чиллера №2 – 0,08 т/рік (неорг. ДВ №55,56). 

4. Чиллер для охолодження пакування. В якості холодоагенту використовується фреон 

R507А, який є сумішшю двох фреонів: 50 % R125 (пентафтороетан) та 50% R143a (1,1,1- 

трифтороетан). Річна кількість заправки фреону сягає – 0,020 т/рік (неорг. ДВ №57). 

5. Чиллер для термокамер слугує охолоджувачем для термокамер задля охолодження 

МКВ після процесу приготування до +4°С. В якості холодоагенту використовується фреон 

R507А (охолоджує пропіленгліколь у системі), який є сумішшю двох фреонів: 50 % R125 

(пентафтороетан) та 50% R143a (1,1,1- трифтороетан). Річна кількість заправки фреону  – 0,224 

т/рік (неорг. ДВ №59). 

6. Льодогенератор. В якості холодоагенту використовується фреон R507А (охолоджує 

пропіленгліколь у системі), який є сумішшю двох фреонів: 50 % R125 (пентафтороетан) та 50% 

R143a (1,1,1- трифтороетан). Річна кількість заправки фреону - 0,196 т/рік (неорг. ДВ №60). 

У процесі експлуатації втрати фреону відбуваються при випуску повітря із 

конденсаторів, а також через нещільності у кожухах агрегатів та в місцях з’єднання 

трубопроводів. Річний фонд роботи кожної установки становить 8760 годин/рік. 

На території проммайданчика розміщено їдальню для працівників підприємства. 

Джерелами утворення забруднюючих речовин будуть процеси приготування їжі, робота 

холодильного устаткування та дезінфекція обладнання. 

Їдальнею передбачено виготовлення до 120 т/рік готової харчової продукції. У процесі 

обсмаженні продуктів харчування до атмосферного повітря буде надходити акролеїн. При 

випіканні хлібобулочних викидів у пароконвектоматідо атмосферного повітря надходитимуть: 

етиловий спирт, кислота оцтова, ацетальдегід та акролеїн. Режим роботи ділянки – 5000 год/рік. 



Їдальня має на своєму балансі наступне холодильне обладнання: 

- Холодильна вітрина. В якості холодоагенту використовується фреон R404А який є 

сумішшю трьох фреонів: 44 % R125 (пентафтороетан), 52% R143a (1,1,1- трифтороетан) та 

4%фреон R134A (тетрафтороетан). Річна кількість заправки фреону– 10кг/рік; 

- Холодильний шкаф.В якості холодоагенту використовується фреон R404А який є 

сумішшю трьох фреонів: 44 % R125 (пентафтороетан), 52% R143a (1,1,1- трифтороетан) та 

4%фреон R134A (тетрафтороетан). Річна кількість заправки фреону– 10 кг/рік; 

- Морозильна камера. В якості холодоагенту використовується фреон R404А який є 

сумішшю трьох фреонів: 44 % R125 (пентафтороетан), 52% R143a (1,1,1- трифтороетан) та 

4%фреон R134A (тетрафтороетан). Річна кількість заправки фреону– 10кг/рік. 

У процесі експлуатації втрати фреону відбуваються при випуску повітря із 

конденсаторів, а також через нещільності у кожухах агрегатів та в місцях з’єднання 

трубопроводів. Річний фонд роботи кожної установки становить 8760 годин/рік. 

Для дезінфекції обладнання їдальні використовується розчин дезінфекційного засобу                

РЗ ТОПАКС 66. Річна кількість миючого засобу - 13200 кг/рік. Час обробки – 1000 год/рік. У 

повітря потрапляють не більше 10% хлору та натрію гідроксиду (натрій їдкий, сода каустична)  

у вигляді парів.Час дезінфекції на ділянці сягає  – 1000  год/рік. 

Викид забруднюючих речовин від перелічених процесів під час роботи їдальні 

відбувається організовано на одну витяжну вентиляцію висотою 11,2 м та діаметром 0,5 м  (ДВ 

№62). 

 
Рис. 2.7- Технологічна схема допоміжного виробництва 

 
 

2.16.4 Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами. 

 

Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, 

викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 № 1598, і Переліку забруднюючих речовин на 

порогові значення потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток 1 до 

Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або 

можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та 

обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженого наказом 

Мінекоресурсів України від 10.05.2002 № 177 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

22.05.2002 під № 445/6733 та зміни до нього), нижче надаються: 

- перелік найпоширеніших забруднюючих речовин й їхні обсяги, викиди яких 

підлягають регулюванню й по яких здійснюється державний облік; 



- перелік небезпечних забруднюючих речовин і їхні обсяги, викиди яких підлягають 

регулюванню й по яких здійснюється державний облік; 

- перелік інших забруднюючих речовин й їхні обсяги, які викидаються в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами об'єкта; 

- перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені ГДК (ОБРД), в 

атмосферному повітрі населених міст. 

У процесі роботи підприємства всього викидається в атмосферу 33 забруднюючі 

речовини, кількість яких становить 445,3465257 т/рік, в тому числі: 

- 5 забруднюючих речовин, які відносяться до найбільш поширених, кількість яких 

становить 6,988888т/рік; 

- 17 забруднюючих речовин, які відносяться до небезпечних, у кількості 2,0053257 

т/рік; 

- 9інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами об’єкта/промислового майданчика, у кількості 8,807912т/рік; 

- 2 забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД), в атмосферному 

повітрі населених міст  у кількості 427,5444 т/рік. 
 

Таблиця 2.75(6.1 згідно з Інструкцією) – Перелік видів та обсягів забруднюючих 

речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

П
о
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о

в
и
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н
о

м
ер

 

Забруднююча речовина 

Фактичний обсяг 

викидів, т/рік 

Потенційний 

обсяг викидів, 

т/рік 

Порогові 

значення 

потенційних 

викидів для 

взяття на 

державний 

облік, т/рік 

Код Найменування 

1 2 3 4 5 6 

1 
1310-73-2 

- 

Натрію гідроксид (натр 

їдкий, сода каустична) 
0,04818 0,04818 — 

2 
13463-67-7 

- 
Діоксид титану  0,0000074 0,0000074 — 

3 
630-08-0 

06000 
Оксид  вуглецю 1,656884 1,656884 1,5 

4 
- 

07000 
Вуглецю  діоксид 427,1103 427,1103 500 

5 
74-82-8 

12000 
Метан 0,0222 0,0222 10,0 

6 
7782-50-5 

15000 

Хлор та сполуки хлору (у 

перерахунку на хлор) 
0,1137 0,1137 0,1 

01000 
Метали та їх сполуки, у 

т.ч.: 
0,000421 0,000421 — 

7 
1309-37-1 

01003 

Залізо та його сполуки (у 

перерахунку на залізо) 
0,00036 0,00036 0,1 

8 
7786-81-4 

01006 

Нікель та його сполуки (у 

перерахунку на нікель) 
0,0000042 0,0000042 0,001 

9 
7440-47-3 

01010 

Хром та його сполуки (у 

перерахунку на хром) 
0,000014 0,000014 0,02 

10 
1313-13-9 

01104 

Манган та його сполуки (у 

перерахунку на діоксид 

мангану) 

0,0000428 0,0000428 0,005 

03000 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок: 

1,359136 1,359136 3,0 

11 
- 

03000 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

1,346764 1,346764 3,0 
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Забруднююча речовина 

Фактичний обсяг 

викидів, т/рік 

Потенційний 

обсяг викидів, 

т/рік 

Порогові 

значення 

потенційних 

викидів для 

взяття на 

державний 

облік, т/рік 

Код Найменування 

1 2 3 4 5 6 

недиференційованих за  

складом (мікрочастинки та 

волокна ) 

12 
7664-38-2 

03000 
Кислота о-фосфорна 0,0066 0,0066 3,0 

13 
7631-86-9 

03000 
Кремнію діоксид аморфний 0,000032 0,000032 3,0 

14 
1333-86-4 

03004 
Сажа 0,00574 0,00574 0,3 

04000 Сполуки азоту, в т.ч.: 3,6154 3,6154 — 

15 
10102-44-0 

04001 

Оксиди азоту (у 

перерахунку на діоксид 

азоту [NO + NО2]) 

3,1557 3,1557 1,0 

16 
- 

04002 
Азоту (1) оксид [N2O] 0,4341 0,4341 0,1 

17 
7664-41-7 

04003 
Аміак 0,0256 0,0256 1,5 

05000 
Діоксид та інші сполуки 

сірки: 
0,8238 0,8238 2,0 

18 
7446-09-5 

05001 
Сірки діоксид 0,8238 0,8238 1,5 

11000 
Неметанові леткі органічні 

сполуки, в т.ч.: 
9,25544 9,25544 1,5 

19 
- 

11000 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК-26511 та 

ін.) (у перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець) 

0,1217 0,1217 1,5 

20 
123-38-6 

11000 

Альдегід пропіоновий 

(пропаналь) 
0,252 0,252 1,5 

21 
71-21-8 

11000 
Спирт пропіловий  3,000 3,000 1,5 

22 
67-63-0 

11000 
Спирт ізопропіловий 3,000 3,000 1,5 

23 
64-17-5 

11000 
Спирт етиловий 2,3382 2,3382 1,5 

24 
107-02-8 

11004 
Акролеїн 0,00016 0,00016 0,004 

25 
75-07-0 

11006 
Ацетальдегід 0,0074 0,0074 0,03 

26 
108-95-2 

11048 
Фенол 0,2016 0,2016 0,1 

27 
64-19-7 

11028 
Кислота оцтова 0,33438 0,33438 0,8 

16000 
Фтор та його сполуки (у 

перерахунку на фтор) 
0,0000573 0,0000573 0,05 

28 
7681-49-4 

16000 

Фтористі сполуки добре 

розчинні неорганічні (фтори 

натрію, гексафторсилікат 

0,0000009 0,0000009 0,05 



П
о

р
я
д

к
о

в
и

й
 

н
о

м
ер

 

Забруднююча речовина 

Фактичний обсяг 

викидів, т/рік 

Потенційний 

обсяг викидів, 

т/рік 

Порогові 

значення 

потенційних 

викидів для 

взяття на 

державний 

облік, т/рік 

Код Найменування 

1 2 3 4 5 6 

натрію) у перерахунку на 

фтор 

29 
- 

16000 

Фтористі сполуки погано 

розчинні неорганічні (фтори 

алюмінію, 

гексафторалюмінат натрію) 

у перерахунку на фтор 

0,000038 0,000038 0,05 

30 
7783-61-1 

16001 

Фтористі сполуки 

газоподібні (фтористий 

водень, чотири фтористий 

кремній) у перерахунку на 

фтор 

0,0000184 0,0000184 0,05 

18000 Фреони: 1,341 1,341 0,1 

31 
- 

18000 

Фреон  R125 

(пентафтороетан) 
0,6696 0,6696 0,1 

32 
- 

18000 

Фреон  R143а (1,1,1- 

трифтороетан) 
0,6708 0,6708 0,1 

33 
811-97-2 

18000 

Фреон  R134а (1,1,1,2 - 

тетрафтороетан) 
0,0006 0,0006 0,1 

Усього по підприємству: 445,3465257 445,3465257 — 

Найбільш поширені забруднюючі речовини 

1 2 3 4 5 6 

1 
- 

03000 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за  

складом (мікрочастинки та 

волокна ) 

1,346764 1,346764 3,0 

2 
1333-86-4 

03004 
Сажа 0,00574 0,00574 0,3 

3 
10102-44-0 

04001 

Оксиди азоту (у 

перерахунку на діоксид 

азоту [NO + NО2]) 

3,1557 3,1557 1,0 

4 
7446-09-5 

05001 
Сірки діоксид 0,8238 0,8238 1,5 

5 
630-08-0 

06000 
Оксид  вуглецю 1,656884 1,656884 1,5 

Усього: 6,988888 6,988888 — 

Небезпечні забруднюючі речовини 

1 2 3 4 5 6 

1 
1309-37-1 

01003 

Залізо та його сполуки (у 

перерахунку на залізо) 
0,00036 0,00036 0,1 

2 
7786-81-4 

01006 

Нікель та його сполуки (у 

перерахунку на нікель) 
0,0000042 0,0000042 0,001 

3 
7440-47-3 

01010 

Хром та його сполуки (у 

перерахунку на хром) 
0,000014 0,000014 0,02 



П
о

р
я
д

к
о

в
и

й
 

н
о

м
ер

 

Забруднююча речовина 

Фактичний обсяг 

викидів, т/рік 

Потенційний 

обсяг викидів, 

т/рік 

Порогові 

значення 

потенційних 

викидів для 

взяття на 

державний 

облік, т/рік 

Код Найменування 

1 2 3 4 5 6 

4 
1313-13-9 

01104 

Манган та його сполуки (у 

перерахунку на діоксид 

мангану) 

0,0000428 0,0000428 0,005 

5 
13463-67-7 

- 
Діоксид титану  0,0000074 0,0000074 - 

6 
7664-38-2 

03000 
Кислота о-фосфорна 0,0066 0,0066 3,0 

7 
7782-50-5 

15000 

Хлор та сполуки хлору (у 

перерахунку на хлор) 
0,1137 0,1137 0,1 

8 
107-02-8 

11004 
Акролеїн 0,00016 0,00016 0,004 

9 
75-07-0 

11006 
Ацетальдегід 0,0074 0,0074 0,03 

10 
108-95-2 

11048 
Фенол 0,2016 0,2016 0,1 

11 
64-19-7 

11028 
Кислота оцтова 0,33438 0,33438 0,8 

12 
7681-49-4 

16000 

Фтористі сполуки добре 

розчинні неорганічні (фтори 

натрію, гексафторсилікат 

натрію) у перерахунку на 

фтор 

0,0000009 0,0000009 0,05 

13 
- 

16000 

Фтористі сполуки погано 

розчинні неорганічні (фтори 

алюмінію, 

гексафторалюмінат натрію) 

у перерахунку на фтор 

0,000038 0,000038 0,05 

14 
7783-61-1 

16001 

Фтористі сполуки 

газоподібні (фтористий 

водень, чотири фтористий 

кремній) у перерахунку на 

фтор 

0,0000184 0,0000184 0,05 

15 
- 

18000 

Фреон  R125 

(пентафтороетан) 
0,6696 0,6696 0,1 

16 
- 

18000 

Фреон  R143а (1,1,1- 

трифтороетан) 
0,6708 0,6708 0,1 

17 811-97-2 

18000 

Фреон  R134а (1,1,1,2 - 

тетрафтороетан) 
0,0006 0,0006 0,1 

Усього: 2,0053257 2,0053257 — 

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

об’єкта/промислового майданчика 

1 2 3 4 5 6 

1 
7631-86-9 

03000 
Кремнію діоксид аморфний 0,000032 0,000032 3,0 

2 
1310-73-2 

- 

Натрію гідроксид (натр 

їдкий, сода каустична) 
0,04818 0,04818 — 

3 
74-82-8 

12000 
Метан 0,0222 0,0222 10,0 

4 
7664-41-7 

04003 
Аміак 0,0256 0,0256 1,5 



П
о

р
я
д

к
о

в
и

й
 

н
о

м
ер

 

Забруднююча речовина 

Фактичний обсяг 

викидів, т/рік 

Потенційний 

обсяг викидів, 

т/рік 

Порогові 

значення 

потенційних 

викидів для 

взяття на 

державний 

облік, т/рік 

Код Найменування 

1 2 3 4 5 6 

5 
- 

11000 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК-26511 та 

ін.) (у перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець) 

0,1217 0,1217 1,5 

6 
123-38-6 

11000 

Альдегід пропіоновий 

(пропаналь) 
0,252 0,252 1,5 

7 
71-21-8 

11000 
Спирт пропіловий  3,000 3,000 1,5 

8 
67-63-0 

11000 
Спирт ізопропіловий 3,000 3,000 1,5 

9 
64-17-5 

11000 
Спирт етиловий 2,3382 2,3382 1,5 

Усього: 8,807912 8,807912 — 

Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБДР) в атмосферному повітрі населених міст 

1 2 3 4 5 6 

1 
- 

07000 
Вуглецю  діоксид 427,1103 427,1103 500 

2 
- 

04002 
Азоту (1) оксид [N2O] 0,4341 0,4341 0,1 

Усього: 427,5444 427,5444 — 

Примітки: 

1. Коди, найменування та порогові значення потенційних викидів забруднюючих речовин наведені згідно 

«Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити 

шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що 

викидаються в атмосферне повітря», затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 10.05.2002 № 177 (z0445-

02) та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.05.2002 за № 445/6733. 



 

Таблиця 2.76( 6.4 згідно з Інструкцією)  - Характеристика установок очистки газів 
Н

о
м

ер
 д

ж
ер

ел
а 

в
и

к
и

д
у

 

Найменування 

ГОУ 

Забруднюючі речовини,за якими 

проводиться газоочистка 

С
ту

п
ен

ь 

о
ч

и
щ

ен
н

я Назва та 

тип 

установки 

очистки 

газу 

На вході в ГОУ На виході з ГОУ 

Ступінь 

очищення газу,  

% 

об`ємна 

витрата 

газопилового 

потоку, 

м3/с 

масова 

концен-

трація, 

мг/м3 

масова 

витрата, г/с 

об`ємна 

витрата 

газопилового 

потоку, 

м3/с 

масова 

концент-

рація, мг/м3 

масова 

витрата, г/с 

CAS 

№/CAS 
код найменування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Таблиця не заповнена у зв’язку з відсутністю установок очистки газів на підприємстві. 

  



2.16.5 Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного 

устаткування (установок). 
 

Таблиця 2.77(6.7 згідно з Інструкцією) - Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами від об’єкта/промислового майданчика 

Забруднююча речовина Потенційний викид забруднюючої 

речовини, тонн, з трьома десятковими 

знаками код найменування 

1 2 3 

7664-38-2 

03000 
Кислота о-фосфорна 0,007 

1310-73-2 

- 
Натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична) 0,048 

7631-86-9 

03000 
Кремнію діоксид аморфний 0,000 

13463-67-7 

- 
Діоксид титану  0,000 

630-08-0 

06000 
Оксид  вуглецю 1,657 

- 

07000 
Вуглецю  діоксид 427,110 

74-82-8 

12000 
Метан 0,022 

7782-50-5 

15000 
Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) 0,114 

1309-37-1 

01003 
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,000 

7786-81-4 

01006 
Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) 0,000 

7440-47-3 

01010 
Хром та його сполуки (у перерахунку на хром) 0,000 

1313-13-9 

01104 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 0,000 

- 

03000 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за  складом (мікрочастинки та волокна ) 
1,346 



1333-86-4 

03004 
Сажа 0,006 

10102-44-0 

04001 
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) 3,156 

- 

04002 
Азоту (1) оксид [N2O] 0,434 

7664-41-7 

04003 
Аміак 0,026 

7446-09-5 

05001 
Сірки діоксид 0,824 

- 

11000 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) 

(у перерахунку на сумарний органічний вуглець) 
0,122 

123-38-6 

11000 
Альдегід пропіоновий (пропаналь) 0,252 

71-21-8 

11000 
Спирт пропіловий  3,000 

67-63-0 

11000 
Спирт ізопропіловий 3,000 

64-17-5 

11000 
Спирт етиловий 2,338 

107-02-8 

11004 
Акролеїн 0,000 

75-07-0 

11006 
Ацетальдегід 0,007 

108-95-2 

11048 
Фенол 0,202 

64-19-7 

11028 
Кислота оцтова 0,334 

7681-49-4 

16000 

Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фтори натрію, 

гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор 
0,000 

- 

16000 

Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фтори алюмінію, 

гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор 
0,000 

7783-61-1 

16001 

Фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, чотири фтористий 

кремній) у перерахунку на фтор 
0,000 



- 

18000 
Фреон  R125 (пентафтороетан) 0,670 

- 

18000 
Фреон  R143а (1,1,1- трифтороетан) 0,671 

811-97-2 

18000 
Фреон  R134а (1,1,1,2 - тетрафтороетан) 0,000 

00000 Усього для об’єкту/промислового майданчика 445,346 

 

Найменуваннявиробничого та технологічногопроцесу, технологічногоустаткування (установки): 

Виробництво продуктів харчування та напоїв (Мʼясні  та хлібні  вироби) 

 код NFR 2.Н.2 код SNAP 040627/040605 

Таблиця 2.78 (6.8 згідно з Інструкцією) 

Забруднююча речовина Потенційний викид забруднюючої 

речовини, тонн, з трьома десятковими 

знаками код найменування 

1 2 3 

- 

03000 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за  складом (мікрочастинки та волокна ) 
0,515 

64-19-7 

11028 
Кислота оцтова 0,334 

630-08-0 

06000 
Оксид  вуглецю 1,264 

10102-44-0 

04001 
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) 0,506 

7446-09-5 

05001 
Сірки діоксид 0,089 

7664-41-7 

04003 
Аміак 0,026 

108-95-2 

11048 
Фенол 0,202 

123-38-6 

11000 
Альдегід пропіоновий (пропаналь) 0,252 



64-17-5 

11000 
Спирт етиловий 2,338 

75-07-0 

11006 
Ацетальдегід 0,007 

107-02-8 

11004 
Акролеїн 0,000 

- 

07000 
Вуглецю  діоксид 0,178 

- 

04002 
Азоту (1) оксид [N2O] 0,416 

00000 
Усього за виробничим та технологічним процессом, 

технологічнимустаткуванням (установкою) 
6,127 

  
Найменуваннявиробничого та технологічногопроцесу, технологічногоустаткування (установки): 

Мале горіння (Установки для спалювання <50МВт): парові прямоточні твердопаливні котли типу КПТ-2,5 №1,2 

 код NFR 1.А.4.b.i код NFR 020103 

Таблиця 2.79 (6.8 згідно з Інструкцією) 

Забруднююча речовина Потенційний викид забруднюючої 

речовини, тонн, з трьома десятковими 

знаками код найменування 

1 2 3 

10102-44-0 

04001 
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) 0,217 

7446-09-5 

05001 
Сірки діоксид 0,512 

630-08-0 

06000 
Оксид  вуглецю 0,296 

- 

07000 
Вуглецю  діоксид 248,336 

- 

03000 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за  складом (мікрочастинки та волокна ) 
0,582 



74-82-8 

12000 
Метан 0,022 

- 

04002 
Азоту (1) оксид [N2O] 0,012 

00000 
Усього за виробничим та технологічним процессом, технологічним 

устаткуванням (установкою) 
249,977 

 

 
 
 
 
 
 

 

Найменуваннявиробничого та технологічногопроцесу, технологічногоустаткування (установки): 

Мале горіння, комерційне (стаціонарні двигуни): дизельний генератор FC 500 S-C, дизельні водонагрівачі Kärcher №№1,2 

 код NFR 1.А.4.b.i код SNAP 020105 

Таблиця 2.80(6.8 згідно з Інструкцією) 

Забруднююча речовина Потенційний викид забруднюючої 

речовини, тонн, з трьома десятковими 

знаками код найменування 

1 2 3 

10102-44-0 

04001 
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) 2,433 

1333-86-4 

03004 
Сажа 0,006 

7446-09-5 

05001 
Сірки діоксид 0,223 

630-08-0 

06000 
Оксид  вуглецю 0,097 

- 

11000 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) 

(у перерахунку на сумарний органічний вуглець) 
0,122 

- 

07000 
Вуглецю  діоксид 178,596 

- 

04002 
Азоту (1) оксид [N2O] 0,006 

00000 
Усього за виробничим та технологічним процессом, технологічним 

устаткуванням (установкою) 
181,483 

 



Найменуваннявиробничого та технологічногопроцесу, технологічногоустаткування (установки): 

Інші джерела. Дезінфекція машин, обладнання , тари та прання спецодягу 

 код NFR 6.А код SNAP - 

Таблиця 2.81(6.8 згідно з Інструкцією) 
 

Забруднююча речовина Потенційний викид забруднюючої 

речовини, тонн, з трьома десятковими 

знаками 
код найменування 

1 2 3 

7664-38-2 

03000 
Кислота о-фосфорна 0,007 

1310-73-2 

- 
Натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична) 0,049 

7782-50-5 

15000 
Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) 0,114 

71-21-8 

11000 
Спирт пропіловий  3,000 

67-63-0 

11000 
Спирт ізопропіловий 3,000 

- 

03000 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за  складом (мікрочастинки та волокна ) 
0,027 

00000 
Усього за виробничим та технологічним процессом, технологічним 

устаткуванням (установкою) 
6,196 

 

  



Найменуваннявиробничого та технологічногопроцесу, технологічногоустаткування (установки): 

Використання стійких органічних забруднюючих речовин. Холодильне обладнання 

 код NFR 2.К код SNAP 060502 

Таблиця 2.82 (6.8 згідно з Інструкцією) 

Забруднююча речовина Потенційний викид забруднюючої 

речовини, тонн, з трьома десятковими 

знаками 
код найменування 

1 2 3 

- 

18000 
Фреон  R125 (пентафтороетан) 0,670 

- 

18000 
Фреон  R143а (1,1,1- трифтороетан) 0,671 

811-97-2 

18000 
Фреон  R134а (1,1,1,2 - тетрафтороетан) 0,000 

00000 
Усього за виробничим та технологічним процессом, 

технологічним устаткуванням (установкою) 
1,341 

 

Найменуваннявиробничого та технологічногопроцесу, технологічногоустаткування (установки): 

Зберігання, обробка та транспортування металопродукції : верстати та зварювальні апарати 

 код NFR 2.С.7.d код SNAP - 

Таблиця 2.83 (6.8 згідно з Інструкцією) 

Забруднююча речовина Потенційний викид забруднюючої 

речовини, тонн, з трьома десятковими 

знаками 
код найменування 

1 2 3 

7631-86-9 

03000 
Кремнію діоксид аморфний 0,000 

13463-67-7 

- 
Діоксид титану  0,000 



1309-37-1 

01003 
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,000 

7786-81-4 

01006 
Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) 0,000 

7440-47-3 

01010 
Хром та його сполуки (у перерахунку на хром) 0,000 

1313-13-9 

01104 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 0,000 

7681-49-4 

16000 

Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фтори натрію, 

гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор 
0,000 

- 

16000 

Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фтори алюмінію, 

гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор 
0,000 

7664-39-3 

16001 

Фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, чотири фтористий 

кремній) у перерахунку на фтор 
0,000 

- 

03000 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за  складом (мікрочастинки та волокна ) 
0,222 

00000 
Усього за виробничим та технологічним процессом, 

технологічним устаткуванням (установкою) 
0,222 



2.16.6 Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій 

виробництва 

 

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не 

встановлюються, об’єкт відноситься до другої групи по ступеню впливу на забруднення 

атмосферного повітря. 

 

2.16.7 Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що 

виконані або/та які потребують виконання) 

 
Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів 

для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. 

 

Заходи відносно досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів 

для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не плануються, тому що 

аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами зі встановленими нормативами на викиди показав, що по усіх 

речовинах фактичні викиди не перевищують встановлені нормативи.  

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів 

граничнодопустимих викидів у процесі виробництва  

 

- робити періодичні налагодження та профілактичний ремонт технологічного 

устаткування згідно затверджених графіків планово-попереджувальних ремонтів; 

- забезпечити справну роботу всіх автоматичних пристроїв – блока управління та 

контрольно-вимірювальних приладів; 

- забезпечити проведення наладки паливовикористовуючого обладнання у 

відповідності до затвердженого в установленому законом порядку графіку 

налагоджувальних робіт; 

- своєчасно і якісно проводити ремонт устаткування та обладнання; 

- робити заміну застарілого, зношеного обладнання. 
- налагодження процесу горіння та підтримання оптимального режиму. 

 

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

 

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря не розроблялися. Залпові джерела викидів забруднюючих речовин на 

проммайданчику відсутні. 

 

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у 

задовільний стан  

 

Згідно плану розвитку підприємства остаточного припинення діяльності, повʼязаної 

з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачається, тому заходи 

не розроблялися. 

 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків 

забруднення атмосферного повітря 

 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних 



ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення 

атмосферного повітря не розробляються. Згідно листа від Державної служби України з 

надзвичайних ситуації, за результатами розгляду матеріалів ідентифікації обʼєкта прийнято 

рішення про невіднесення до обʼєкта підвищеної небезпеки відповідного класу ФІЛІЇ 

«МʼЯСНИЙ МУЛЬТИКОМПЛЕКС МХП» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «МХП»(копія листа у Додатках). 

 

Таблиця 2.84 (10.2 згідно з Інструкцією) – Перелік заходів відносно охорони 

атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря 

Наймену-

вання 

потенційно 

небез-

печного 

об'єкту 

Місце 

розташу-

вання 

потенційно 

небезпе-

чного 

об'єкту 

Найменування, маса, 

категорія небезпечної 

речовини або групи 

речовин, які 

використовуються 

або виготовляються, 

переробляються, 

зберігаються або 

транспортуються на 

об'єкті 

Найменування, 

або, категорія 

небезпечної 

речовини або 

групи 

небезпечних 

речовин, по 

яких 

проводилася 

ідентифікація 

об'єкту 

Найменування 

забруднюючих 

речовин, які у разі 

виникнення 

незвичайної 

ситуації 

техногенного або 

природного 

характеру можуть 

поступити в 

атмосферне 

повітря 

Найменування 

заходів відносно 

охорони 

атмосферного 

повітря на 

випадок 

виникнення 

надзвичайної 

ситуації 

Найменування 

заходів 

відносно 

ліквідації 

наслідків 

забруднення 

атмосферного 

повітря у разі 

виникнення 

надзвичайної 

ситуації 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих  

метеорологічних умовах  

 

Заходи  щодо охорони атмосферного повітря при  несприятливих метеорологічних 

умовах здійснюються  відповідно до вимог Методичних  вказівок «Регулирование  

выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85), 

затверджених Державним  комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного 

середовища 01.12.86, для об’єктів, які розташовані в населених пунктах, де Державною 

гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення 

прогнозування несприятливих метеорологічних умов (НМУ). 

Підприємство розташоване у місті Дніпро, де Державною гідрометеорологічною 

службою України проводиться прогнозування несприятливих метеорологічних умов.  

Забруднення приземного шару атмосферного повітря, що створюють викиди 

проммайданчика ФІЛІЇ «МʼЯСНИЙ МУЛЬТИКОМПЛЕКС МХП» ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП» залежить від метеорологічних умов. В окремі 

періоди, коли метеорологічні умови сприяють накопиченню забруднюючих речовин у 

приземному шарі атмосфери, концентрації забруднюючих у повітрі можуть різко зростати. 

Щоб у ці періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення, необхідно завчасне 

прогнозування таких умов і своєчасне скорочення викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу. Під регулюванням викидів забруднюючих речовин в атмосферу розуміється їх 

короткочасне скорочення в періоди НМУ, що призводять до формування високого рівня 

забруднення повітря. Регулювання викидів здійснюється з урахуванням прогнозу НМУ на 

основі попереджень про можливість небезпечного зростання концентрацій забруднюючих 

речовин в повітрі з метою його запобігання. 

Прогнозування високих рівнів забруднення, передачу попереджень (оповіщень) та 

їх скасування здійснюють прогностичні підрозділи Гідрометцентру. 

Попередження про підвищення рівня забруднення повітря для окремих джерел 

викидів забруднюючих речовин в атмосферу складаються, коли очікуються НМУ, при яких 

максимальні концентрації забруднюючих речовин у повітрі, що створюються джерелом або 



групою джерел, можуть перевищувати См (розрахункова максимальна концентрація 

забруднюючих речовин, що має місце при відсутності НМУ). Для даного випадку до НМУ 

відносяться: піднесена інверсія вище джерела, штильовий шар нижче джерела, тумани. 

Попередження складаються як для окремих джерел викидів, так і по місту в цілому. 

Для окремих джерел викидів складаються попередження трьох ступенів: 

- попередження першого ступеня складається, якщо передбачається один з 

комплексів НМУ, наведених в «Методичних вказівках з прогнозом забруднення повітря у 

містах», при цьому очікуються концентрації в повітрі одного або декількох контрольованих 

речовин вище ГДК; 

- другого ступеня - якщо прогнозуютьсядва таких комплекси одночасно (наприклад, 

якщо при небезпечній швидкості вітру очікується і піднесена інверсія, і несприятливий 

напрям вітру), коли очікуються концентрації одного або декількох контрольованих речовин 

вище 3 ГДК 

- третього ступеня - коли після передачі попередження другого ступеня небезпеки 

надходить інформація, яка показує, що при встановлених метеорологічних умовах вжиті 

заходи не забезпечують необхідну чистоту атмосфери; при цьому очікуються концентрації 

в повітрі однієї або декількох забруднюючих речовин вище 5 ГДК. 

Для проммайданчику з метою регулювання викидів в період НМУ відповідно до 

категорій НМУ встановлено три режими роботи, які забезпечать зменшення викиду 

забруднюючих речовин. 

Заходи по зниженню викидів при першому режимі роботи підприємства повинні 

забезпечити скорочення викидів до атмосфери на 20%. Ці заходи носять організаційно-

технічний характер, їх можна швидко здійснити, вони не потребують істотних витрат і не 

приводять до зниження продуктивності.  

Заходи по зниженню викидів при другому режимі роботи підприємства повинні 

забезпечити скорочення викидів до атмосфери на 40%. Ці заходи включають усі пропозиції, 

які відносяться до першого режиму, а також заходи, які впливають на технологічні процеси, 

та супроводжуються незначним скороченням продуктивності.  

Заходи по зниженню викидів при третьому режимі роботи підприємства повинні 

забезпечити скорочення викидів до атмосфери на 60%, а в деяких особливих небезпечних 

умовах підприємство повинно повністю припинити викиди. Ці заходи включають усі 

пропозиції, які відносяться до першого та другого режиму, а також заходи, проведення яких 

дозволяє знизити викиди забруднюючих речовин за рахунок короткочасного зниження 

потужності. 

Регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу при несприятливих 

метеорологічних умовах передбачає їх короткочасне зниження. Здійснюється регулювання 

на основі попереджень про можливе небезпечне зростання концентрацій домішок в повітрі 

з метою його попередження. 

При розробці заходів щодо регулювання викидів враховується внесок різних джерел 

в створенні граничних концентрацій домішок. Крім того, для кожного конкретного 

інгредієнта, по якому передбачається регулювання викидів, враховується його фактичний 

викид в атмосферу даним підприємством. Для деяких інгредієнтів, приземні концентрації 

яких незначні, регулювання викидів може не проводитися. 

Таким чином, у кожному конкретному випадку необхідно визначати, на яких 

джерелах і по якому інгредієнту слід скорочувати викиди з метою досягнення найбільшого 

ефекту при регулюванні викидів з урахуванням пріоритетності забруднюючих речовин, 

передбачається черговість скорочення середніх виділень. 

Величини викидів в період НМУ визначаються з прогнозних значень концентрацій, 

які мають бути досягнуті в результаті виконання заходів. 

Відповідно до цього, в період НМУ на підприємстві планується 3 режими роботи. 

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу в періоди НМУ 

наведені у таблиці 2.85. 



 

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного  устаткування 

 

Інші заходи, спрямовані на скорочення викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, залежно від виробництв, технологічного устаткування не плануються. 

Аналіз результатів розрахунку забруднення атмосферного повітря показав, що приземні 

концентрації за межами підприємства від власних викидів не перевищують санітарні 

норми.  

 

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів 

 

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів 

проводиметься, що буде підтверджуватись щорічним поданням звіту щодо дотримання 

умов дозволу на викиди. 

 



Таблиця 2.85 - Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу в періоди несприятливих метеорологічних умовах 

Код виробничого та 

технологічного процесу, 

технологічного 

устаткування (установки) 

Найменування заходу 
Строк виконання 

заходу 

Номер 

джерела 

викиду на 

карті-схемі 

Загальний обсяг 

витрат за 

кошторисною 

вартістю, тис. грн. 

Очікуване зменшення 

викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне 

повітря після 

впровадження заходу, 

т/рік 
1 2 3 4 5 6 

2.Н.2  

040627/040605 

Виробництво продуктів 

харчування. 

Витяжні вентиляції ділянок 

виробництва 

Перший режим: 

- зниження потужності  обладнання на 20 %. 

 

Другий режим: 

- включає заходи, розроблені  для  першого  

режиму, а  також 

- часткове припинення  робіт (на 40 %). 

 

Третій режим: 

- часткове припинення  робіт   та  зниження  

потужності  обладнання  на 60 %. 

При оголошенні 

першого режиму 

 

 

При оголошенні 

другого режиму 

 

 

 

При оголошенні 

третього режиму 

1-30,36,42-

46,62 

 

 

1-30,36,42-

46,62 

 

 

 

1-30,36,42-

46,62 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Перший режим: 

4,0377 (-20%) 

 

 

Другий режим: 
3,0283 (-40%) 

 

 

 

Третій режим: 
2,0189 (-60%) 

1.А.4.b.і/020103 

Мале горіння (Установки 

для спалювання <50МВт). 

Парові прямоточні 

твердопаливні котли типу 

КПТ-2,5 №1,2 

Перший режим: 

- посилення контролю за режимом горіння; 

- підтримання надлишку повітря на 

належному рівні, яке усуває умови 

виникнення недопалу; 

-перевірка величини навантажень на котлах 

та режимів котлів згідно режимних карт. 

 

Другий режим: 

- включає заходи, розроблені  для  першого  

режиму, а  також 

- зниження потужності котлів (на 40 %). 

 

Третій режим: 

- часткове припинення  робіт   та  зниження  

потужності  обладнання  на 60 %. 

При оголошенні 

першого режиму 

 

 

 

 

 

 

 

При оголошенні 

другого режиму 

 

 

 

При оголошенні 

третього режиму 

38,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,39 

 

 

 

 

38,39 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Перший режим: 

199,8261 (-20%) 

 

 
 

 

 
 

Другий режим: 

149,8696 (-40%) 

 

 

 

Третій режим: 

99,9131 (-60%) 

1.А.4.b.і/020105 

Мале горіння (стаціонарні 

двигуни). 

Перший режим: 

- зниження потужності  обладнання на 20 %. 

 

При оголошенні 

першого режиму 

 

34,35,37 

 

 

- 

 

 

Перший режим: 

145,1873 (-20%) 

 



Код виробничого та 

технологічного процесу, 

технологічного 

устаткування (установки) 

Найменування заходу 
Строк виконання 

заходу 

Номер 

джерела 

викиду на 

карті-схемі 

Загальний обсяг 

витрат за 

кошторисною 

вартістю, тис. грн. 

Очікуване зменшення 

викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне 

повітря після 

впровадження заходу, 

т/рік 
1 2 3 4 5 6 

Дизельний генератор FC 

500 S-C та дизельні 

водонагрівачі Kärcher 

№№1,2 

Другий режим: 

- включає заходи, розроблені  для  першого  

режиму, а  також 

- часткове припинення  робіт (на 40 %). 

 
Третій режим: 

- часткове припинення  робіт   та  зниження  

потужності  обладнання  на 60 %. 

 

При оголошенні 

другого режиму 

 

 

 

При оголошенні 

третього режиму 

 

34,35,37 

 

 

 

 

34,35,37 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

Другий режим: 
108,8905 (-40%) 

 

 

 

Третій режим: 
72,5937 (-60%) 

2.С.7.d 

Зберігання, обробка та 

транспортування 

металопродукції. 

Верстати та зварювальні 

апарати 

Перший режим: 

- зниження потужності  обладнання на 20 %. 

 

Другий режим: 

- включає заходи, розроблені  для  першого  

режиму, а  також 

- часткове припинення  робіт (на 40 %). 

 

Третій режим: 

- часткове припинення  робіт   та  зниження  

потужності  обладнання  на 60 %. 

При оголошенні 

першого режиму 

 

 

При оголошенні 

другого режиму 

 

 

 

При оголошенні 

третього режиму 

31-33,61 

 

 

 

31-33,61 

 

 

 

 

31-33,61 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Перший режим: 

0,1780 (-20%) 

 

 

Другий режим: 
0,1335 (-40%) 

 

 

 

Третій режим: 

0,0890 (-60%) 



2.16.8 Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству 

 
Згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. № 173, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за № 379/1404 «Про 

затвердження державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», 

промислові підприємства, які є об’єктами забруднення атмосфери, повинні 

відокремлюватися від жилої зони санітарно-захисними зонами.   Основою для встановлення 

розмірів санітарно-захисних зон (п. 5.6 ДСП №173 від 19.06.1996 р.) є санітарна класифікація 

підприємств, виробництв  та об’єктів. 

Оцінка впливу забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря проводиться в 

контрольних точках на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови. 

Гігієнічним критерієм для визначення граничнодопустимих викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря є відповідність їх розрахункових концентрацій гігієнічним 

нормативам. 

Для розрахунку розсіювання прийнятий розрахунковий майданчик з розмірами 2000 

м на 2000 м, крок сітки по осі OX – 25 м, по осі OY – 25 м. Координати центра розрахункового 

квадрату: Х = 0 м; У = 0 м. Координати проектованих джерел викидів визначені в місцевій 

системі координат. 

Згідно з виконаними розрахункам розсіювання максимальні приземні концентрації 

всіх забруднюючих речовин, що поступають в атмосферу від джерел викидів підприємства з 

урахуванням фонових концентрацій на межі санітарно-захисної зони забезпечують 

відсутність перевищення встановлених законодавством гранично допустимих викидів.  

Враховуючи вищенаведене, очікувані максимальні концентрації забруднюючих 

речовин від джерел викидів забруднюючих речовин, з урахуванням існуючого рівня 

забруднення атмосфери, на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови 

об’єкта по усіх інгредієнтах, не перевищують рівня 1 ГДК, що підтверджується 

розрахунками розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря 

та проведеними лабораторними вимірами. 

Для отримання оцінки фактичного стану забруднення впливу від 

проммайданчикабуло проведено інструментальні виміри на межі СЗЗ. Відповідно до 

результатів вимірів у досліджених пробах атмосферного повітря відібраних на межі 

санітарно-захисної зони концентрація забруднюючих речовин нижче ГДК гігієнічних 

регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 14.01.2020 

№52. 

Згідно п.2.12 Інструкції для забруднюючих речовин, викиди яких не підлягають 

регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, граничнодопустимі викиди не 

встановлюються, крім випадків, коли за результатами розрахунків розсіювання цих 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі виявлено перевищення нормативів 

екологічної безпеки та гігієнічних нормативів. 

Згідно листа Мінприроди України № 162/11/2-09 від 19.03.2009 р. викиди  метану, що 

надходять в атмосферне повітря від спалюваних установок (теплових установок, що 

споживають органічне паливо і виробляють теплову (електричну) енергію) не регулюються 

(ДВ №№38,39). 

Для організованих ДВ №№34,35 (дизельні водонагрівачі) інструментальні 

вимірювання здійснити не можливо тому, що не виконуються умови відбору проб згідно 

КНД 2.11.2.3.063-98 і тому нормативи  граничнодопустимого викиду (мг/куб.м) для них не 

встановлюються. Регулювання викидів забруднюючих речовин для цих джерел здійснюється 

за масовою витратою (г/с) у розділі 2.13. 

Для неорганізованих стаціонарних ДВ №№26-29,32,33,42,43,47-61 нормативи 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин – ГДВ (мг/куб.м) не встановлюються. 



Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог, що наведені 

у пропозиціях щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди. 

Для забруднюючих речовин – сажа та аміак не встановлений норматив 

граничнодопустимого викиду (мг/м3) відповідно до законодавства, тому регулювання для цієї 

речовини здійснюється за величиною масової витрати (г/с). 

 

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, що віднесені 

до основних джерел викидів 

 

На території проммайданчика ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МХП» відсутнє обладнання, на яке встановлено технологічний норматив допустимих 

викидів відповідно до чинного законодавства України, тому таблиця 2.86 не заповнюється. 

 

 

Таблиця 2.86 (8.2 згідно з Інструкцією) 

Д
ж

ер
ел

о
 в

и
к
и

д
у
 

Джерело утворення Забруднююча речовина 

Макси-

мальна 

масова 

концентра-

ція забруд-

нюючих 

речовин, 

мг\м3 

Технологічний норматив 

допустимих викидів 

відповідно до 

законодавства, мг\м3 

наймену-

вання 
номер код найменування 

поточний 

 термін 

 дії 

перспек-

тивний 

термін 

досягнення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені 

до інших джерел викидів 
 

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесено 

до інших  джерел  викидів наведено у таблицях нижче. 

ПРОПОЗИЦІЇ 

щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, 

які віднесені до інших джерел викидів 

Номери джерел викидів: 

1 Витяжна труба камери дефростації 

2 Витяжна труба складу охолодженої продукції та ділянки обвалювання 

3 Витяжна труба ЦСМ 

4 Витяжна труба складу миючих засобів  

5 Витяжна труба складу спецій та обладнання 

6 Витяжна труба ділянки приготування фаршу та наповнення МКВ 

7 Витяжна труба ділянки термічної обробки ковбаси 

8 Витяжна труба ділянки термічної обробки ковбаси 

9 Витяжна труба ділянки термічної обробки ковбаси 

10 Витяжна труба ділянки термічної обробки ковбаси 

11 Витяжна труба ділянки термічної обробки ковбаси 

12 Витяжна труба ділянки термічної обробки ковбаси 

13 Витяжна труба ділянки термічної обробки ковбаси 

14 Витяжна труба ділянки термічної обробки ковбаси 

15 Труба припливно-витяжної вентиляції ділянки термічної обробки ковбаси 

16 Витяжна труба ділянки термічної обробки ковбаси 

17 Витяжна труба ділянки підготовки МКВ 

18 Витяжна труба ділянки підготовки сировини 



19 Витяжна труба ділянки сушки мʼяса 

20 Витяжна труба ділянки сушки мʼяса 

21 Витяжна труба ділянки сушки мʼяса 

22 Витяжна труба ділянки сушки мʼяса 

23 Витяжна труба ділянки сушки мʼяса 

24 Витяжна труба ділянки сушки мʼяса 

25 Витяжна труба ділянки сушки мʼяса 

30 Витяжна труба санітарної обробки та пакування продукції у гофротару 

31 Витяжна труба механічної майстерні 

34 Патрубок від дизельного водонагрівача Kärcher №1 

35 Патрубок від дизельного водонагрівача Kärcher №2 

36 Витяжна труба ділянки маркування й комплектації МКВ та снеків 

37 Патрубок аварійного дизельгенератора FC 500 S-C 

38 Димова труба парового прямоточного твердопаливного котла типу КПТ-2,5 №1 

39 Димова труба парового прямоточного твердопаливного котла типу КПТ-2,5 №2 

40 Витяжна труба пральної кімнати для спецодягу №1 

41 Витяжна труба пральної кімнати для спецодягу №2 

44 Витяжна труба ділянки мийки інвентаря 

45 Витяжна труба ділянки підготовки основи під піцу та гарячого цеху 

46 Витяжна труба ділянки шокової заморозки упаковки піци 

62 Витяжна труба їдальні 

 
Номери джерел викидів: 1 Витяжна труба камери дефростації 

Таблиця 2.87 (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

 

  



Номери джерел викидів: 2 Витяжна труба складу охолодженої продукції 

та ділянки обвалювання 

Таблиця 2.88 (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

 
Номери джерел викидів: 3 Витяжна труба ЦСМ 
Для хлору граничнодопустимий викид (мг/м3) відповідно до законодавства не встановлюється, так 

як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 50 г/годину, тому регулювання 

здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с) : 

- Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не війшли до I класу, у перерахунку 

на хлористий водень –0,175000 г/с з моменту отримання дозволу 
 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №3: кислота о-фосфорна, натрію гідроксиду (натрій їдкий, сода 

каустична)), граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 

 
Номери джерел викидів: 4 Витяжна труба складу миючих засобів  

Таблиця 2.89 (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

 
Номери джерел викидів: 5 Витяжна труба складу спецій та обладнання 

Таблиця 2.90 (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

 

  



Номери джерел викидів: 6 Витяжна труба ділянки приготування фаршу та 

наповнення МКВ 

Таблиця 2.91 (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

Для оксиду вуглецю граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно до законодавства не 

встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 5000 г/годину, тому 

регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- оксид вуглецю –0,05715 г/с з моменту отримання дозволу; 

Для кислоти оцтової граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно до законодавства не 

встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 100-2000 г/годину, тому 

регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- кислота оцтова–0,02484г/с з моменту отримання дозволу; 

Для хлору граничнодопустимий викид (мг/м3) відповідно до законодавства не встановлюється, так 

як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 50 г/годину, тому регулювання 

здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с) : 

- Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не війшли до I класу, у перерахунку на 

хлористий водень – 0,0005 г/с з моменту отримання дозволу. 

 
Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №6: кислота о-фосфорна та натрію гідроксиду (натрій їдкий, 

сода каустична)), граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 

 
Номери джерел викидів: 7 Витяжна труба ділянки термічної обробки 

ковбаси 

Таблиця 2.92 (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Фенол 20,0 20,0 
З моменту отримання 

дозволу 

Для оксидів азоту (оксиду та діоксиду азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю та діоксиду 

сірки (діоксиду та триоксиду) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно 

до законодавства не встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 5000 

г/годину, тому регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту –0,011316 г/с з моменту 

отримання дозволу; 

- оксид вуглецю –0,002300 г/с з моменту отримання дозволу; 

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки –0,005240 г/с з моменту 

отримання дозволу. 

Для аміаку, який підлягає регулюванню та на який не встановлюється нормативи граничнодопустимих 

викидів відповідно до законодавства, регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати 

(г/с): 



- аміак  - 0,000310 г/с з моменту отримання дозволу. 

 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №7:альдегід пропіоновий (пропаналь)), граничнодопустимі 

викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 

 
Номери джерел викидів: 8 Витяжна труба ділянки термічної обробки 

ковбаси 

Таблиця 2.93 (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Фенол 20,0 20,0 
З моменту отримання 

дозволу 

Для оксидів азоту (оксиду та діоксиду азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю та діоксиду 

сірки (діоксиду та триоксиду) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно 

до законодавства не встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 5000 

г/годину, тому регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту –0,006014 г/с з моменту 

отримання дозволу; 

- оксид вуглецю –0,003640 г/с з моменту отримання дозволу; 

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки –0,011060 г/с з моменту 

отримання дозволу. 

Для аміаку, який підлягає регулюванню та на який не встановлюється нормативи граничнодопустимих 

викидів відповідно до законодавства, регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати 

(г/с): 

- аміак  - 0,000400 г/с з моменту отримання дозволу. 

 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №8:альдегід пропіоновий (пропаналь)), граничнодопустимі 

викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 

 
Номери джерел викидів: 9 Витяжна труба ділянки термічної обробки 

ковбаси 

Таблиця 2.94 (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Фенол 20,0 20,0 
З моменту отримання 

дозволу 

Для оксидів азоту (оксиду та діоксиду азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю та діоксиду 

сірки (діоксиду та триоксиду) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно 

до законодавства не встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 5000 

г/годину, тому регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту –0,006806 г/с з моменту 

отримання дозволу; 

- оксид вуглецю –0,005190 г/с з моменту отримання дозволу; 

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки –0,004730 г/с з моменту 

отримання дозволу. 



Для аміаку, який підлягає регулюванню та на який не встановлюється нормативи граничнодопустимих 

викидів відповідно до законодавства, регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати 

(г/с): 

- аміак  - 0,000280 г/с з моменту отримання дозволу. 

 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №9:альдегід пропіоновий (пропаналь)), граничнодопустимі 

викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 

 
Номери джерел викидів: 10 Витяжна труба ділянки термічної обробки 

ковбаси 

Таблиця 2.95 (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Фенол 20,0 20,0 
З моменту отримання 

дозволу 

Для оксидів азоту (оксиду та діоксиду азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю та діоксиду 

сірки (діоксиду та триоксиду) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно 

до законодавства не встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 5000 

г/годину, тому регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту –0,009840 г/с з моменту 

отримання дозволу; 

- оксид вуглецю –0,0070 г/с з моменту отримання дозволу; 

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки –0,013760 г/с з моменту 

отримання дозволу. 

Для аміаку, який підлягає регулюванню та на який не встановлюється нормативи граничнодопустимих 

викидів відповідно до законодавства, регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати 

(г/с): 

- аміак  - 0,000370 г/с з моменту отримання дозволу. 

 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №10:альдегід пропіоновий (пропаналь)), граничнодопустимі 

викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 

 
Номери джерел викидів: 11 Витяжна труба ділянки термічної обробки 

ковбаси 

Таблиця 2.96 (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Фенол 20,0 20,0 
З моменту отримання 

дозволу 

Для оксидів азоту (оксиду та діоксиду азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю та діоксиду 

сірки (діоксиду та триоксиду) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно 

до законодавства не встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 5000 

г/годину, тому регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту –0,007216 г/с з моменту 

отримання дозволу; 



- оксид вуглецю –0,0066 г/с з моменту отримання дозволу; 

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки –0,01003 г/с з моменту 

отримання дозволу. 

Для аміаку, який підлягає регулюванню та на який не встановлюється нормативи граничнодопустимих 

викидів відповідно до законодавства, регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати 

(г/с): 

- аміак  - 0,000370 г/с з моменту отримання дозволу. 

 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №11:альдегід пропіоновий (пропаналь)), граничнодопустимі 

викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 

 
Номери джерел викидів: 12 Витяжна труба ділянки термічної обробки 

ковбаси 

Таблиця 2.97 (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Фенол 20,0 20,0 
З моменту отримання 

дозволу 

Для оксидів азоту (оксиду та діоксиду азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю та діоксиду 

сірки (діоксиду та триоксиду) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно 

до законодавства не встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 5000 

г/годину, тому регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту –0,012054 г/с з моменту 

отримання дозволу; 

- оксид вуглецю –0,00368 г/с з моменту отримання дозволу; 

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки –0,008430 г/с з моменту 

отримання дозволу. 

Для аміаку, який підлягає регулюванню та на який не встановлюється нормативи граничнодопустимих 

викидів відповідно до законодавства, регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати 

(г/с): 

- аміак  - 0,000270 г/с з моменту отримання дозволу. 

 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №12:альдегід пропіоновий (пропаналь)), граничнодопустимі 

викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 

 
Номери джерел викидів: 13 Витяжна труба ділянки термічної обробки 

ковбаси 

Таблиця 2.98 (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Фенол 20,0 20,0 
З моменту отримання 

дозволу 

Для оксидів азоту (оксиду та діоксиду азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю та діоксиду 

сірки (діоксиду та триоксиду) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно 



до законодавства не встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 5000 

г/годину, тому регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту –0,004326 г/с з моменту 

отримання дозволу; 

- оксид вуглецю –0,0021 г/с з моменту отримання дозволу; 

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки –0,003610 г/с з моменту 

отримання дозволу. 

Для аміаку, який підлягає регулюванню та на який не встановлюється нормативи граничнодопустимих 

викидів відповідно до законодавства, регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати 

(г/с): 

- аміак  - 0,00023 г/с з моменту отримання дозволу. 

 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №13:альдегід пропіоновий (пропаналь)), граничнодопустимі 

викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 

 
Номери джерел викидів: 14 Витяжна труба ділянки термічної обробки 

ковбаси 

Таблиця 2.99 (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Фенол 20,0 20,0 
З моменту отримання 

дозволу 

Для оксидів азоту (оксиду та діоксиду азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю та діоксиду 

сірки (діоксиду та триоксиду) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно 

до законодавства не встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 5000 

г/годину, тому регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту –0,0108 г/с з моменту 

отримання дозволу; 

- оксид вуглецю –0,000563 г/с з моменту отримання дозволу; 

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки –0,00855 г/с з моменту 

отримання дозволу. 

Для аміаку, який підлягає регулюванню та на який не встановлюється нормативи граничнодопустимих 

викидів відповідно до законодавства, регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати 

(г/с): 

- аміак  - 0,00029 г/с з моменту отримання дозволу. 

 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №14:альдегід пропіоновий (пропаналь)), граничнодопустимі 

викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 
 

  



 

Номери джерел викидів: 15 Труба припливно-витяжної вентиляції ділянки 

термічної обробки ковбаси 

Таблиця 2.100 (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

Для хлору граничнодопустимий викид (мг/м3) відповідно до законодавства не встановлюється, так 

як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 50 г/годину, тому регулювання 

здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с) : 

- Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не увійшли до I класу, у перерахунку 

на хлористий водень – 0,00025 г/с з моменту отримання дозволу 

 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №15:кислота о-фосфорна, натрію гідроксиду (натрій їдкий, 

сода каустична)), граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 
 

Номери джерел викидів: 16 Витяжна труба ділянки термічної обробки 

ковбаси 

Таблиця 2.101 (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

Для хлору граничнодопустимий викид (мг/м3) відповідно до законодавства не встановлюється, так 

як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 50 г/годину, тому регулювання 

здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с) : 

- Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не увійшли до I класу, у перерахунку 

на хлористий водень – 0,00025 г/с з моменту отримання дозволу 

 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №16:кислота о-фосфорна, натрію гідроксиду (натрій їдкий, 

сода каустична)), граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 

 

  



Номери джерел викидів: 17 Витяжна труба ділянки підготовки МКВ 

Таблиця 2.102  (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

Для оксиду вуглецю граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно до законодавства не 

встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 5000 г/годину, тому 

регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- оксид вуглецю –0,00445 г/с з моменту отримання дозволу; 

Для кислоти оцтової граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно до законодавства не 

встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 100-2000 г/годину, тому 

регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- кислота оцтова–0,00155 г/с з моменту отримання дозволу. 

Для хлору граничнодопустимий викид (мг/м3) відповідно до законодавства не встановлюється, так 

як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 50 г/годину, тому регулювання 

здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с) : 

- Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не увійшли до I класу, у перерахунку 

на хлористий водень – 0,0005 г/с з моменту отримання дозволу 

 
Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №17: кислота о-фосфорна, натрію гідроксиду (натрій їдкий, 

сода каустична)), граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 

 
Номери джерел викидів: 18 Витяжна труба ділянки підготовки сировини 

Таблиця 2.103  (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

Для кислоти оцтової граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно до законодавства не 

встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 100-2000 г/годину, тому 

регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- кислота оцтова–0,00193 г/с з моменту отримання дозволу. 

Для хлору граничнодопустимий викид (мг/м3) відповідно до законодавства не встановлюється, так 

як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 50 г/годину, тому регулювання 

здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с) : 

- Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не увійшли до I класу, у перерахунку 

на хлористий водень – 0,0005 г/с з моменту отримання дозволу 

 
Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №18: кислота о-фосфорна, натрію гідроксиду (натрій їдкий, 

сода каустична)), граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 



Номери джерел викидів: 19 Витяжна труба ділянки сушки мʼяса 

Таблиця 2.104  (9.2 згідно Інструкції)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

 

Номери джерел викидів: 20 Витяжна труба ділянки сушки мʼяса 

Таблиця 2.105  (9.2 згідно Інструкції)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

 

 

Номери джерел викидів: 21 Витяжна труба ділянки сушки мʼяса 

Таблиця 2.106  (9.2 згідно Інструкції)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

 

Номери джерел викидів: 22 Витяжна труба ділянки сушки мʼяса 

Таблиця 2.107  (9.2 згідно Інструкції)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

 



Номери джерел викидів: 23 Витяжна труба ділянки сушки мʼяса 

Таблиця 2.108  (9.2 згідно Інструкції)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

 

Номери джерел викидів: 24 Витяжна труба ділянки сушки мʼяса 

Таблиця 2.109  (9.2 згідно Інструкції)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

 

Номери джерел викидів: 25 Витяжна труба ділянки сушки мʼяса 

Таблиця 2.110  (9.2 згідно Інструкції)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

 
Номери джерел викидів: 30 Витяжна труба санітарної обробки та пакування 

продукції у гофротару 

Таблиця 2.111  (9.2 згідно з  Інструкцією)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 



Для хлору граничнодопустимий викид (мг/м3) відповідно до законодавства не встановлюється, так 

як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 50 г/годину, тому регулювання 

здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с) : 

- Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не увійшли до I класу, у перерахунку 

на хлористий водень –0,0005 г/с з моменту отримання дозволу. 
 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №30:кислота о-фосфорна, натрію гідроксиду (натрій їдкий, 

сода каустична)), граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 
 

Номери джерел викидів: 31 Витяжна труба механічної майстерні 

Таблиця 2.112  (9.2 згідно Інструкції)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

 

Номери джерел викидів: 34 Патрубок від дизельного водонагрівача 

Kärcher №1 
Для оксидів азоту (оксиду та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксиду сірки (діоксид 

та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки та оксиду вуглецю граничнодопустимий викид (мг/м3), 

відповідно до законодавства, не встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять 

менше ніж 5000 г/годину, тому регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,114806 г/с з моменту 

отримання дозволу; 

- оксид вуглецю – 0,004583 г/с з моменту отримання дозволу; 

- сірки діоксид – 0,010556 г/сз моменту отримання дозволу. 

 

Для сажі не встановлюється норматив граничнодопустимого викиду (мг/м3) відповідно до 

законодавства, тому регулювання здійснюється за наступною величною масової витрати (г/с): 

- сажа – 0,000269 г/с з моменту отримання дозволу. 
 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №34: парникові гази вуглецю діоксид та азоту оксид; вуглеводні 

насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець)), 

граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 
 

Номери джерел викидів: 35 Патрубок від дизельного водонагрівача 

Kärcher №2 
Для оксидів азоту (оксиду та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксиду сірки (діоксид 

та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки та оксиду вуглецю граничнодопустимий викид (мг/м3), 

відповідно до законодавства, не встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять 

менше ніж 5000 г/годину, тому регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,114806 г/с з моменту 

отримання дозволу; 

- оксид вуглецю – 0,004583 г/с з моменту отримання дозволу; 

- сірки діоксид – 0,010556 г/сз моменту отримання дозволу. 

 



Для сажі не встановлюється норматив граничнодопустимого викиду (мг/м3) відповідно до 

законодавства, тому регулювання здійснюється за наступною величною масової витрати (г/с): 

- сажа – 0,000269 г/с з моменту отримання дозволу. 
 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №35: парникові гази вуглецю діоксид таазоту оксид; вуглеводні 

насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець)), 

граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 
 

Номери джерел викидів: 36 Витяжна труба ділянки маркування й 

комплектації МКВ та снеків 

Таблиця 2.113  (9.2 згідно Інструкції)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

 

Номери джерел викидів: 37 Патрубок аварійного дизельгенератора FC 

500 S-C 
Для оксидів азоту (оксиду та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксиду сірки (діоксид 

та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки та оксиду вуглецю граничнодопустимий викид (мг/м3), 

відповідно до законодавства, не встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять 

менше ніж 5000 г/годину, тому регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,04379 г/с з моменту 

отримання дозволу; 

- оксид вуглецю – 0,0594 г/с з моменту отримання дозволу; 

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,01785 г/с з моменту 

отримання дозволу. 

Для сажі не встановлюється норматив граничнодопустимого викиду (мг/м3) відповідно до 

законодавства, тому регулювання здійснюється за наступною величною масової витрати (г/с): 

- сажа – 0,00942 г/с з моменту отримання дозволу. 
 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №37: парникові гази вуглецю діоксид та азоту оксид; вуглеводні 

насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець)), 

граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 
 

Номери джерел викидів: 38 Димова труба парового прямоточного 

твердопаливного котла типу КПТ-2,5 №1 

Таблиця 2.114  (9.2 згідно Інструкції)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 



недиференційованих за 

складом 

Для оксидів азоту (оксиду та діоксиду азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю та діоксиду 

сірки (діоксиду та триоксиду) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно 

до законодавства не встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 5000 

г/годину, тому регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту –0,007464 г/с з моменту 

отримання дозволу; 

- оксид вуглецю –0,0049 г/с з моменту отримання дозволу; 

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки –0,003548 г/с з моменту 

отримання дозволу. 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюваннюта державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №38 парникові гази: вуглецю діоксид, азоту оксид, метан), 

граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 
 

Номери джерел викидів: 39 Димова труба парового прямоточного 

твердопаливного котла типу КПТ-2,5 №2 

Таблиця 2.115  (9.2 згідно Інструкції)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

Для оксидів азоту (оксиду та діоксиду азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю та діоксиду 

сірки (діоксиду та триоксиду) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно 

до законодавства не встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 5000 

г/годину, тому регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту –0,006027 г/с з моменту 

отримання дозволу; 

- оксид вуглецю –0,003675 г/с з моменту отримання дозволу; 

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки –0,002058 г/с з моменту 

отримання дозволу. 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №39 парникові гази: вуглецю діоксид, азоту оксид, метан), 

граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 
 

Номери джерел викидів: 40 Витяжна труба пральної кімнати для 

спецодягу №1 

Таблиця 2.116  (9.2 згідно Інструкції)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 



недиференційованих за 

складом 

 
Номери джерел викидів: 41 Витяжна труба пральної кімнати для 

спецодягу №2 

Таблиця 2.117 (9.2 згідно Інструкції)  

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

150,0 150,0 
З моменту отримання 

дозволу 

 

Номери джерел викидів: 44 Витяжна труба ділянки мийки інвентаря 
Для хлору граничнодопустимий викид (мг/м3) відповідно до законодавства не встановлюється, так 

як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 50 г/годину, тому регулювання 

здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с) : 

- Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не увійшли до I класу, у перерахунку 

на хлористий водень –0,000500 г/с з моменту отримання дозволу 
 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №44:кислота о-фосфорна та натрію гідроксиду (натрій їдкий, 

сода каустична)), граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 

 
Номери джерел викидів: 45 Витяжна труба ділянки підготовки основи під 

піцу та гарячого цеху 

Таблиця 2.118 (9.2 згідно Інструкції) 

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Акролеїн 20,0  –  

сумарна концентрація 

акролеїну та 

ацетальдегіду 

20,0  –  

сумарна концентрація 

акролеїну та 

ацетальдегіду 

З моменту отримання 

дозволу Ацетальдегід 

 

Для кислоти оцтової граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно до законодавства не 

встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 100-2000 г/годину, тому 

регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- кислота оцтова – 0,002840 г/с з моменту отримання дозволу. 

 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №45: кислота о-фосфорна, спирт етиловий), 

граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 

 
Номери джерел викидів: 46 Витяжна труба ділянки шокової заморозки 

упаковки піци 
 



Для оксиду вуглецю граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно до законодавства не 

встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 5000 г/годину, тому 

регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- оксид вуглецю –0,000013 г/с з моменту отримання дозволу; 

Для кислоти оцтової граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно до законодавства не 

встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 100-2000 г/годину, тому 

регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- кислота оцтова - 0,00154 г/с з моменту отримання дозволу. 

 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №46:фреони), граничнодопустимі викиди не встановлюються 

згідно п. 12 розділу II Інструкції. 

 
Номери джерел викидів: 62 Витяжна труба їдальні 

Таблиця 2.119 (9.2 згідно Інструкції) 

Найменування забруднюючої 

речовини 

Гранично допустимий 

викид, відповідно до 

законодавства, мг/м3 

Затверджений 

гранично допусти-

мий викид, мг/м3 

Строк досягнення 

затвердженого 

значення 

1 2 3 4 

Акролеїн 20,0  –  

сумарна концентрація 

акролеїну та 

ацетальдегіду 

20,0  –  

сумарна концентрація 

акролеїну та 

ацетальдегіду 

З моменту отримання 

дозволу Ацетальдегід 

Для кислоти оцтової граничнодопустимий викид (мг/м3), відповідно до законодавства не 

встановлюється, так як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 100-2000 г/годину, тому 

регулювання здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с): 

- кислота оцтова – 0,00211 /с з моменту отримання дозволу. 

Для хлору граничнодопустимий викид (мг/м3) відповідно до законодавства не встановлюється, так 

як величина масової витрати в газах, що відходять менше ніж 50 г/годину, тому регулювання 

здійснюється за наступною величиною масової витрати (г/с) : 

- пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не увійшли до I класу, у перерахунку 

на хлористий водень – 0,001833 г/с з моменту отримання дозволу. 

 

Для забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не 

встановлено гігієнічні нормативи (для ДВ №62:етиловий спирт, фреони, натрію гідроксиду (натрій їдкий, 

сода каустична)) граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу II Інструкції. 

 

  



Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди 

 

1. Умова до  викидів  забруднюючих  речовин  (в тому числі, до технологічного  

процесу, обладнання   та  споруд, очистки  газопилового потоку) 

Для жодного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні 

перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди, наведені в розділі 2.13. Викиди 

забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають 

регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до 

перевищення гігієнічних нормативів на межі житлової забудови. Інших викидів в 

атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно. 

Жоден із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен перевищувати 

граничнодопустимі рівні викидів, наведені у Дозволі. Інших викидів в атмосферу, що 

чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно. 

Звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення 

контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих 

речовин повинен подаватись щорічно у відповідності до вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 20.01.2023 №58. 

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей 

виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним 

законодавством України. 

1.1   До  технологічного  процесу: 

Суб'єкт  господарювання  повинен: 

- усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених 

технологічних документів. Використовувати сировину та матеріали відповідно до ДСТУ, 

ТУ і т.п., з додержанням вимог чинного природоохоронного та санітарного законодавства 

України. 

-суб’єкт господарювання не повинен без проходження повторної процедури 

отримання Дозволу на викиди використовувати іншу сировину або інше паливо, яке може 

змінити якісний склад викидів; 

- при внесенні змін до технологічного процесу, зміни технологічного обладнання або 

матеріалів, необхідне повторне проходження процедури отримання Дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

- забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в 

атмосферу або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до 

суттєвого впливу на навколишнє середовище;  

- здійснювати регулярний контроль за герметичністю технологічного устаткування, 

трубопроводів, арматури, де існує вірогідність витоку сировини та газу; 

- не втручатися самостійно в роботу котельного обладнання, при появі будь-яких 

недоліків у роботі устаткування звертатися в спеціалізовану організацію; 

- забезпечити справну роботу всіх автоматичних пристроїв та контрольно-

вимірювальних  приладів; 

- забезпечити недопускання роботи на несправному устаткуванні; 

- своєчасно і якісно  проводити профілактичний ремонт устаткування  та 

обладнання; 

- робити заміну застарілого, зношеного обладнання. 

- не допускати хімічну неповноту згоряння палива, шляхом рівномірного розподілу 

його по шару палива та підтримуванням необхідної температури у топковій камері (ДВ 

№38,39); 

-  забезпечити роботу всього обладнання без перевищення проектної потужності; 

- забезпечити, щоб кришка паливного баку була герметично-закритою, при 

заправлені генератору та водонагрівачів дизельним пальним, максимально знизити 

можливість втрати палива (ДВ №№34,35,37); 



- використовувати дизельний генератор (ДВ №37) тільки як аварійне джерело 

постачання електроенергії; 

-забезпечити раціональне використання енергоресурсів, сировини і витратних 

матеріалів у виробництві; 

- не залишати без нагляду процес приготування їжі та напівфабрикатів. 

 

1.2 До дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів 

обладнання та залпових викидів 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих 

типів обладнання відсутні, тому таблиця 2.118 не заповнюється. 

Таблиця 2.118 (9.3 згідно з Інструкцією) - Пропозиції щодо дозволених обсягів 

викидів, що відводяться від окремих типів обладнання. 

Джерело  

утворення 
Забруднююча речовина 

Максимальна 

масова 

концентрація 

забруд-

нюючої 

речовини, 

мг/м3 

Технологічний 

норматив допу-

стимих викидів 

відповідно до 

законодавства, 

мг/м3 

Затвер-

джений 

ГДВ, 

мг/м3 

Строк досяг-

нення затвер-

дженого 

значення  

ГДВ 
наймену-

вання, 

марка,вид 

палива 

но-

мер 
код найменування 

пото-

чний 

перспе-

ктивний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

Дозволені обсяги залпових викидів залпових викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря не надаються, оскільки технологічний процес підприємства не 

супроводжується залповими викидами. 
 

Таблиця 2.119 (9.5 згідно з Інструкцією) -  Дозволені обсяги залпових викидів  

Н
о
м

ер
 

д
ж

.в
и

к
и

д
у

 Забруднююча речовина 
Максима

льна 

масова 

концентр

ація, 

мг/м3 

Потужність 

викиду 
Періоди

ч-ність, 

раз\рік 

Трива-

лість,  

хв 

Річна 

величина 

залпових 

викидів, 

т/рік 
код найменування г/с кг/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- - - - - - - - - 

 

1.3   До  технологічного  обладнання: 

Суб'єкт  господарювання повинен: 

- експлуатація опалювального та технологічного обладнання підприємства повинна 

здійснюватися згідно з вимогами технологічної документації по їх застосуванню (технічних 

паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні 

праці та технічної безпеки, що забезпечить неімовірність виникнення нештатних ситуацій. 

- технологічні процеси і обслуговування обладнання проводити у суворій 

відповідності з керівництвом по експлуатації, проектною документацією, виробничими 

інструкціями та інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки; 

- до експлуатації енергетичних установок допускається штатний персонал, який має 

необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо 

експлуатації технологічного обладнання; 

- технологічне обладнання підприємства повинно бути у належному стані та не 

перевищувати свою проектну потужність з метою запобігання наднормативних викидів 

забруднюючих речовин в атмосферу; 



-проводити планові налагодження паливоспалюючого обладнання та планову 

повірку контрольно-вимірювальних приладів; 

- позапланові налагоджувальні роботи проводити: після капітального ремонту;при 

відхиленні у роботі від режимних карт;при суттєвій зміні характеристик палива та виду 

палива;на обгрунтовану вимогу контролюючих органів центральної влади, а також 

міністерств та відомств; 

- всі роботи проводити тільки при увімкненій витяжній вентиляції; 

- слідкувати за справністю вентиляційного обладнання приміщень цеху для 

запобігання накопичення забруднюючих речовин всередині; 

- робити поетапну заміну застарілого зношеного обладнання. 
 

1.4 До неорганізованих джерел викидів 
 

- при дезінфекції цехів, устаткувань та спецодягу працівників не використовувати 

дезінфікуючих речовин, що змінять якісний та кількісний склад викидів забруднюючих 

речовин; 

- здійснювати заміну сальникових ущільнювачів компресорів холодильних установок 

при необхідності у процесі здійснення планово-попереджувальних ремонтів; 

- матеріали, що використовуються на обʼєкті повинні відповідати технічним умовам, 

державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. 

- по всім неорганізованим джерелам викидів не повинно бути перевищень кількості 

використовуної сировини, що призводить до утворення та викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря; 

- концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони при виконанні різних видів 

робіт, та за межами проммайданчика (межа СЗЗ), не повинні перевищувати 

граничнодопустимих концентрацій (ГДК), гігієнічні регламенти, санітарні та екологічні 

норми, що встановлені законодавством; 

- суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати  

превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до 

забруднення навколишнього середовища; 

- металообробні верстати, які використовується у виробничому процесі повинні бути 

технологічно налагодженими; 

- при роботі металообробних верстатів не використовувати охолоджуючі рідини, що 

змінять  якісний та кількісний склад викидів забруднюючих речовин; 

- резервуарне обладнання повинно забезпечувати герметичність для запобігання 

викидам летких фракцій дезінфікуючих засобів; 

- місце проведення зварювальних робіт звільнити від легко полум’яних матеріалів в 

радіусі 5 м; 

- суворо дотримуватись вхідних параметрів електричної напруги, що зазначені в 

технічній характеристиці обладнання. 
 

1.5 До джерел залпових викидів 
 

Умови не встановлюються. Залпові викиди на підприємстві відсутні. 

1.6 До  очистки  газопилового потоку: 

 

Умови не встановлюються. Газоочисне обладнання на підприємстві відсутнє. 

 

 

 
 

2.   Умови виробничого контролю 
 



2.1. Гранично-допустимі викиди в атмосферу в рамках Дозволу повинні тлумачитися 

наступним чином:  

2.1.1. Безперервний моніторинг: Вимоги не встановлюються. 

2.2. Раз на рік здійснювати лабораторно-інструментальний контроль забруднюючих 

речовин від стаціонарних організованих джерел викидів відповідно до розділу 2.15 

обґрунтовуючих документів. Вимірювання мають здійснюватися організаціями, які мають 

у своєму складі акредитовану лабораторію. 

2.4 Періодичний  моніторинг: 

(а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей 

пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період 

пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично 

допустиму величину дозволених викидів. 

(б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які 

характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу 

по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують  значення 

відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату 

вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого 

викиду. 

(в) Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі 

концентрацій,  як середня величина за певний період часу, помножена на величину 

відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен 

перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів. 

(г)   Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не 

повинен  перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів. 

2.5  Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені  в 

Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на 

величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов: 

У випадку газів (окрім продуктів спалювання): 

Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та пологості). 

У випадку газоподібних продуктів спалювання:  

(а) Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 

(б) 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива, 

15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів. 

2.6. Суб'єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний 

доступ до точок відбору проб для контролю викидів  в  атмосферне повітря, а також 

безпечний доступ до будь-яких інших точок  пробовідбору та моніторингу. 

2.7 Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених 

технологічних нормативів, що відводяться від окремого типу обладнання не наводиться, у 

зв’язку з відсутністю на проммайданчику обладнання на яке встановлюється технологічний 

норматив допустимих викидів відповідно до чинного законодавства України. 

  



Таблиця 2.120 (9.4 згідно з Інструкцією)  
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3. Умова до адміністративних  дій  у  разі виникнення надзвичайних  ситуацій  

техногенного  та  природного  характеру 

3.1 Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і 

по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації як можливо скоріше (на скільки це 

практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного: 

(а) Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу; 

(б) Будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або  обладнання для 

моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження 

забруднення; 

(в) Будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати 

екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Суб'єкт 

господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про 

те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій 

в майбутньому. 

3.2Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані 

в пункті 3.1 даної умови. В повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних 

ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністраціїповинна наводитися докладна 

інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу 

на навколишнє середовище. 

3.3 Звіт за довільною  формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з 

інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України. 

3.4 Інформування  та  підготовка  персоналу. 

Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для 

визначення необхідних сфер підготовки  персоналу для всіх співробітників, робота яких може 

здійснити суттєвий вплив на забруднення  атмосферного  повітря. Повинна  підтримуватися 

відповідна документація  про  підготовку  персоналу. 

Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною 

кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою або досвідом роботи). 
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Дніпровська міська рада повідомляє:
Департамент правового забезпечення ДМР інформує:

11 грудня у Дніпрі у форматі ZOOM-конференції 
відбулося засідання конкурсної комісії з проведен-
ня конкурсного відбору суб’єктів мікро-, малого і се-
реднього підприємництва для отримання часткового 
відшкодування з бюджету Дніпровської міської тери-
торіальної громади відсоткових ставок за кредитами, 
залученими ними на відновлення та розвиток бізнесу. 

Організатором конкурсу є департамент правово-
го забезпечення Дніпровської міської ради.

Банками-партнерами Дніпровської міської ради 
з проведення конкурсу виступили АТ «УКРЕКСІМ-
БАНК» та ПАТ АБ «Укргазбанк» у межах укладених 
Дніпровською міською радою з ними меморандумів 
про співпрацю.

Саме банки-партнери відбирали серед своїх клі-
єнтів претендентів на часткове відшкодування, які 
мають у цих банках діючі кредитні договори, відпові-
дають вимогам Порядку та уклали кредитні догово-
ри після 24.02.2022. Цю дату визначено, щоб підтри-
мати підприємців, які ризикнули та уклали кредитні 
договори після початку збройної агресії росії.

 Конкурс проходив відповідно до завдань та за-
ходів Комплексної Програми розвитку малого і се-
реднього підприємництва м. Дніпра на 2023–2027 
роки, затвердженої рішенням міської ради від 
22.03.2023 № 9/35, якою передбачено надання на 
конкурсній основі часткового відшкодування від-
соткових ставок за кредитами, залученими суб’єк-
тами мікро-, малого і середнього підприємництва 
на відновлення та розвиток бізнесу за рахунок ко-
штів бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади.

За результатами відкритого голосування членами 
конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору 
суб’єктів мікро-, малого і середнього підприємництва 
для отримання часткового відшкодування з бюдже-
ту Дніпровської міської територіальної громади від-
соткових ставок за кредитами, залученими ними на 
відновлення та розвиток бізнесу, на таку компенса-
цію від Дніпровської міської ради було обрано 8 пре-
тендентів – виробничих підприємств міста Дніпра на 
загальну суму 500 тис. грн.

Проведення такого конкурсу стало можли-
вим за підтримки його міським головою Борисом  
ФІЛАТОВИМ та є гарним прикладом фінансової під-
тримки суб’єктів мікро-, малого і середнього підпри-
ємництва міста Дніпра міською владою.

ДНІПРО ДОПОМАГАТИМЕ ПІДПРИЄМЦЯМ З ВИПЛАТАМИ КРЕДИТІВ, 
ЗАЛУЧЕНИМИ НИМИ НА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

Попри повномасштабну війну, медична система 
Дніпра не просто продовжує функціонувати, її ак-
тивно модернізують та оновлюють. Забезпечення 
комфортних умов для пацієнтів, у тому числі і вій-
ськових, лікарів, на яких припадає величезне наван-
таження, залишається  у місті пріоритетом. У ме-
дичних закладах проводять ремонти, встановлюють 
нове обладнання – щоб надавати якісні послуги як 
нашим захисникам, так і цивільному населенню.

«У нашій лікарні відкрили нову надсучасну кліні-
ко-діагностичну лабораторію. Її виконали за принци-
пом open space, що дозволило максимально ефек-
тивно використовувати весь простір приміщення, 
створивши зручні умови для розміщення персоналу 
та сучасного обладнання», – розповіла заступниця 
генерального директора з технічних питань однієї з 
лікарень міста пані Ганна.

«У нашій лабораторії тепер працює 10-кольо-
ровий проточний цитометр. Завдяки цьому облад-

нанню ми можемо проводити імунофенотипуван-
ня клітин крові та кісткового мозку для діагностики 
онкогематологічних захворювань – таких, як гострі 
лейкемії, хронічні лейкози, лімфоми тощо. Це знач-
но прискорює процес лікування пацієнтів. Гемато-
логічний аналізатор дозволяє виконувати клінічний 
аналіз крові за 29 параметрами, включно з підра-
хунком незрілих, патологічних та атипових клітин. 
Біохімічний аналізатор надає понад 50 показників 
крові», – доповнила Лариса Іванівна, завідувачка 
лабораторії.

Завдяки цьому результати лабораторних дослі-
джень тепер надходять значно швидше. Також у 
цій лікарні почало працювати нове відділення ней-
рохірургії. У ньому проведено ремонт, встановлено 
сучасне німецьке обладнання, включно з новітньою 
операційною та спеціальним мікроскопом, який під-
вищує точність роботи.

У 2024 році на базі іншої міської лікарні завер-
шили ремонт паліативно-хоспісного відділення, яке 
надає допомогу невиліковним пацієнтам віком від 
18 років. Коштом міського бюджету у палатах вста-
новлено нові меблі, функціональні ліжка з проти-
пролежневими матрацами, обладнано сучасні сан-
вузли та встановлено підйомники. Оновлено фасад 
будівлі, бактеріологічну лабораторію, рентгеноло-
гічний кабінет, а також змонтовано кисневу станцію 
та відремонтовано центральне стерилізаційне від-
ділення. Крім цього, у медичних закладах встано-
вили два нові апарати для комп’ютерної томографії 
та багато іншого обладнання. Активно проводили і 
ремонти амбулаторій центрів первинної медико-са-
нітарної допомоги, облаштування укриттів і захис-
них споруд.

МЕДИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ У ДНІПРІ
Нові відділення, лабораторії та обладнання

У Дніпрі триває підключення закладів освіти до загальноміської 
оптоволоконної мережі. Наразі безперебійним інтернет-зв’язком вже 
забезпечено понад 400 шкіл, дитячих садочків та медичних закладів..

«Звісно, що інтернет – це ключовий ресурс для забезпечення якісної 
освіти, особливо в умовах воєнного стану, коли постає необхідність ор-
ганізовувати дистанційне навчання та оперативну комунікацію з депар-
таментами і службами. Наразі до міської оптоволоконної мережі під-
ключено 376 шкіл і дитячих садочків та 32 заклади охорони здоров'я. 
У 2024 році ми продовжили цю важливу роботу, забезпечивши доступ 
ще для трьох освітніх закладів, двох лікарень та одного культурного 
об’єкта – Музею історії Дніпра», – зазначив Костянтин Цепенніков, за-
ступник міського голови з питань цифрової трансформації.

Завдяки оптоволоконній мережі заклади освіти, лікарні та амбула-
торії Дніпра мають безкоштовний і якісний інтернет від міста. Та най-
головніше, що він працює навіть при відключеннях світла, якщо має 
додаткове джерело безперебійного живлення. У цьому році такий ін-
тернет підключили у професійно-технічному училищі №2. І його праців-
ники вже відчули переваги.

«Оптоволоконний інтернет у нас проведено в укриття, і це дозволяє 
нам не переривати освітній процес навіть під час повітряних тривог. 
Точки доступу відкриті, швидкість інтернету більше 100 мегабіт. Без-
перебійники, які підтримують систему навіть при відсутності світла, 
можуть працювати більше двох годин. Тож працювати і нам зручно, і 
дітям користь, і батьки задоволені, що їхні діти можуть навчатися при 
будь-яких надзвичайних умовах», – розповіла Інеса Мазур, в.о. дирек-
тора професійно-технічного училища №2.

«Коли починаються тривоги чи обстріли Дніпра, то батьки наших уч-
нів хочуть переконатися, що з їхньою дитиною все добре. Мобільний 
зв’язок інколи працює погано, тому на допомогу приходить шкільний ін-
тернет. Завдяки йому діти завжди на зв’язку зі своїми рідними. Ну і звіс-
но, що наші вчителі використовують у своїй роботі новітні технології, і 
без інтернету це неможливо. Завдяки йому навчальний процес можна 
зробити більш цікавим та пізнавальним», – зазначив Даніїл Кузьмін, 
директор гімназії № 27 Дніпровської міської ради.

 Костянтин Цепенніков додав: «Міська рада й надалі буде підтриму-
вати освітні заклади, створюючи всі необхідні умови для їхньої безпе-
ребійної роботи».

ЯКІСНА  
ТА БЕЗПЕЧНА ОСВІТА
 У 376 школах та дитячих садочках Дніпра 
вже підключено безперебійний інтернет
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ДНІПРОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
від 24.12.2024                                                      № 4-24/12  

Про встановлення тарифів на 
транспортні  послуги, які надаються  КП 
«Дніпровський електротранспорт» ДМР 

та КП «Дніпровський  метрополітен»

ДНІПРОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
від 24.12.2024                  № 5-24/12  

Про встановлення  
граничних тарифів на  
послуги з перевезення 
пасажирів та багажу 

на міських автобусних 
маршрутах загального 

користування  
у м. Дніпрі

Керуючись законами України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», «Про автомобільний транспорт», 
наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 
17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розра-
хунку тарифів на послуги пасажирського автомобільно-
го транспорту», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 27.11.2009 за № 1146/17162 (зі змінами), відпо-
відно до листа департаменту транспорту та транспортної 
інфраструктури Дніпровської міської ради від 11.12.2024 
вх. № 8/7027 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Установити граничні тарифи на послуги з перевезен-

ня пасажирів та багажу на міських автобусних маршрутах 
загального користування у м. Дніпрі, що обслуговуються у 
звичайному режимі руху, які не віднесено до державного 
(регіонального) замовлення, – 20 грн.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення вико-
навчого комітету міської ради від 12.07.2022 № 637 «Про 
встановлення граничних тарифів на послуги з перевезен-
ня пасажирів та багажу на міських автобусних маршрутах 
загального користування у м. Дніпрі».

3. Департаменту з питань місцевого самоврядування, 
внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської 
ради проінформувати мешканців міста про зміни тарифів 
на проїзд у громадському транспорті згідно з цим рішенням.

4. Це рішення набирає чинності з 03.01.2025 та діє 
тимчасово протягом дії воєнного стану. Якщо протягом 
цього періоду не буде прийнято рішення в порядку, пе-
редбаченому Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
то це рішення діє по 31 грудня року, в якому припинено чи 
скасовано воєнний стан відповідно до закону.

5. Це рішення може бути оскаржене до Дніпропетров-
ського окружного адміністративного суду (вул. Академіка 
Янгеля, буд. 4, м. Дніпро) протягом шести місяців з мо-
менту набрання цим рішенням чинності.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
заступника міського голови з питань діяльності виконав-
чих органів, директора департаменту транспорту та тран-
спортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Міський голова Борис ФІЛАТОВ.
52-3

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповід-
но до листа департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської 
міської ради від 11.12.2024 вх. № 8/7025 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В: 
1. Установити тарифи на транспортні послуги, які надаються Комунальним під-

приємством «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради та Кому-
нальним підприємством «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, з 
перевезення пасажирів та багажу в міському електротранспорті (трамвай, тролейбус, 
метро) згідно з додатком 1, вартість проїзних квитків на проїзд у міському електротран-
спорті (трамвай, тролейбус) згідно з переліком (додаток 2) та вартість комбінованих 
проїзних квитків на проїзд у міському електротранспорті (трамвай, тролейбус, метро) 
згідно з переліком (додаток 3).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради 
від 22.06.2021 № 666 «Про встановлення тарифів на транспортні послуги, які нада-
ються КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР та КП «Дніпровський метрополітен». 

3. Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформацій-
ної політики Дніпровської міської ради проінформувати мешканців міста про зміни 
тарифів на проїзд у громадському транспорті згідно з цим рішенням.

4. Це рішення набирає чинності з 03.01.2025 та діє тимчасово протягом дії воєн-
ного стану. Якщо протягом цього періоду не буде прийнято рішення в порядку, пе-
редбаченому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», то це рішення діє по 31 грудня року, в якому припинено чи 
скасовано воєнний стан відповідно до закону.

5. Це рішення може бути оскаржене до Дніпропетровського окружного адміністра-
тивного суду (вул. Академіка Янгеля, буд. 4, м. Дніпро) протягом шести місяців з мо-
менту набрання цим рішенням чинності.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського  голови 
з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту транспорту та тран-
спортної інфраструктури Дніпровської міської ради. 

Міський голова Борис ФІЛАТОВ.
52-1

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради

від 24.12.2024  № 4-24/12
ТАРИФИ

 на транспортні послуги, які надаються 
Комунальним підприємством «Дніпровський 

електротранспорт» Дніпровської міської ради 
та Комунальним підприємством «Дніпровський 

метрополітен» Дніпровської міської ради, з 
перевезення пасажирів та багажу в міському 

електротранспорті (трамвай, тролейбус, метро)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, 
директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури 

Дніпровської міської ради Ігор МАКОВЦЕВ.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, 
директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури 

Дніпровської міської ради Ігор МАКОВЦЕВ.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, 
директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури 

Дніпровської міської ради Ігор МАКОВЦЕВ.
52-2

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету міської ради

від 24.12.2024  № 4-24/12
ПЕРЕЛІК

проїзних квитків на проїзд у міському 
електротранспорті (трамвай, тролейбус)

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету міської ради

від 24.12.2024  № 4-24/12
ПЕРЕЛІК

комбінованих проїзних квитків на проїзд 
(1 місяць) у міському електротранспорті 

(трамвай, тролейбус, метро)

 
 

№ 
п/п Найменування послуги Тариф, грн 

(без ПДВ) 

1 Одна поїздка пасажира 10,00 

2 Перевезення багажу (одне місце) 10,00 
 
 
 
 
 
 
 

Вартість одного квитка, грн (без 
ПДВ) № 

п/п Найменування 
одним видом 
транспорту 

двома видами 
транспорту 

1 Для підприємств 
(1 місяць) 

 
540,0 

 

 
660,0 

 

2 

Повний: 
    – разовий 
    – одноденний 
    – семиденний 
    – 1 місяць 
    – 2 місяці 
    – 3 місяці 

 
10,0 

– 
100,0 
410,0 
600,0 
840,0 

 
– 

25,0 
150,0 
600,0 
960,0 

1 200,0 

3 Студентський, 
учнівський 200,0 300,0 

4 

Пільговий 
(діти-сироти та діти,      
позбавлені  батьківського 
піклування) 

Безоплатний Безоплатний 

 
 
 
 

Вартість одного квитка, грн  
(без ПДВ) № 

п/п Найменування Трамвай – метро, 
тролейбус – метро 

Трамвай – 
тролейбус – 

метро 

1 Повний  
 

600,0 
 

900,0 

2 Студентський, 
учнівський  300,0 450,0 
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«Людина усвідомлює, що вона не одна» 
– так Аліна Іванова розповідає про дос-
від, який отримує кожен після прочитання 
книжки.

Психологиня переїхала з Миколаєва на 
Волинь та вирішила вперше з початку пов-
номасштабної війни почати читати й ді-
литися думками з іншими. Для цього вона 
створила книжковий клуб, який навіть тоді, 
коли переселенка повернулася додому, не 
перестав працювати – у міській бібліотеці 
досі збираються жінки та запрошують на 
зустрічі авторів.

Як психологиня вперше об'єднала при-
хильників літератури в Луцьку, розповідає 
ШоТам.

Три валізи на чотирьох 
24 лютого о 5 ранку наша сім’я прокинула-

ся від звуку вибуху. Чоловік говорив, щоб я з 
дітьми виїжджала в безпечніше місце, бо він 
не міг залишити своїх батьків самих у Мико-
лаєві. А я не хотіла розривати родину, тому 
вирішила, що будемо всі разом.

Ось так перші два місяці повномасштаб-
ного вторгнення ми жили в Миколаєві. Вибу-
хи лунали кожного дня. Ми все ще не хотіли 
покидати свій дім, але 12 квітня ракета влу-
чила у водопровід, через що в місті не було 
води. За тиждень нам довелося виїхати до 
Луцька, куди нас запросили друзі. 

Ми думали, що їдемо на декілька місяців, 
тому взяли з собою три валізи на чотирьох. 
Сподівалися, що швидко відремонтують во-
допровід, і ми повернемося в рідне місто. 
Спойлер: його досі не відремонтували.

Наші друзі через знайомих зайшли квар-
тиру, в якій ми мешкали безкоштовно, і до-
помогли її облаштувати – буквально за один 
день у нас була повністю укомплектована 
квартира. Це було дуже цінно. Пізніше ми 
вже почали винаймати житло.

Я продовжила терапію з клієнтами, які 
працювали зі мною до вторгнення. Також 
консультувала за донати або безкоштовно 
тих, хто потребував підтримки. Це допома-
гало й мені, бо я відчувала себе корисною.

Фантастичні обставини  
в бібліотеці

До повномасштабного вторгнення я пів-
тора року відвідувала книжковий клуб у Ми-
колаєві. Щомісяця ми читали художню літе-
ратуру, зустрічалися та обговорювали книги. 
Я багато читаю, але переважно літературу з 
психології, а тут з'явилася мотивація читати 
ще щось. 

Уже під час вторгнення якось влітку згада-
ла про це та сказала своїй луцькій подружці, 
що за декілька місяців не прочитала жодної 
художньої книги. Вона відповіла, що теж не 
читала, але хоче, і я запропонувала: «Давай 
відкриємо свій читацький клуб у Луцьку? Хто 
прийде, той прийде». Першою обрала книгу 
«Квіти для Елджернона» Деніела Кіза, бо 
вона мені дуже сподобалася.

Наступного дня провела свою молодшу 
дитину до репетитора з англійської. У тому 
ж будинку розташована Луцька центральна 
бібліотека для дорослих. Я зайшла та спита-
ла, чи вони мають книгу «Квіти для Елджер-
нона». Бібліотекарка відповіла, що вона є, 
але зараз на руках, і спитала: «А чому ви 
саме її шукаєте?». Тоді я розповіла про ідею 
книжкового клубу. Вона каже: «Проводьте 
його у нас. Ми подзвонимо до читачів, поди-
вимось, хто брав цю книгу, та запропонуємо 
їм прийти на обговорення». 

У той момент я подумала, що це неймо-
вірна ідея та фантастичні обставини. Пра-
цівниці бібліотеки самі запропонували, щоб 
проводити там зустрічі, адже простір досить 
великий. Та й атмосфера обговорення осо-
блива, адже навколо стенди з книгами.

Тоді ж вони і запропонували, щоб назва 
книжкового клубу була «Читаюча молодь», 
тому що у Луцьку багато молоді, яка прихо-
дить до бібліотеки. Ми домовилися, що пер-
ша зустріч відбудеться 17 серпня 2022 року. 
Ось так досі клуб проводить свої зустрічі в 
бібліотеці.

Учасниці клубу – це таке вікове асорті, 
якщо так можна сказати: наймолодшій учас-

ниці 15 років, а найстаршій десь 60. Тобто, 
наш клуб відвідують підлітки, молодь і люди 
вже старшого віку. У вайбер-групі 24 учасни-
ці, а на зустрічі зазвичай приходять до 15 лю-
дей. Тривалість наших зустрічей плюс-мінус 
півтори години.

Для мене було важливо, щоб усі учасниці 
відчували себе відкрито й комфортно, аби 
кожна людина могла висловитись. Тому не 
хотіла робити зустріч на багато людей.

У книжковому клубі лише жінки, але він 
відкритий для всіх. Тільки одного разу при-
йшов чоловік на обговорення книги «Воло-
дар мух».

Закриваємо потребу  
в спілкуванні

Думаю, що ця ідея досі живе, бо насправ-
ді в Україні багато тих, хто читає книжки. А 
тут ще є можливість поділитися своїми дум-
ками та переживаннями щодо прочитаного. 
Люди часто відчувають дефіцит такого спіл-
кування, а ми закриваємо цю потребу.

Ми мало знаємо одна про одну, тому це 
не дає додаткового навантаження до обгово-
рення книг. Звісно, хтось у процесі ділиться 
власним досвідом, але це більше перевага, 
ніж недолік. 

Наші зустрічі проходять раз на місяць у 
бібліотеці, а тепер ще й в  онлайн-форматі, 
адже у травні минулого року ми з родиною 
повернулися до Миколаєва.

Коли думала про переїзд, пережива-
ла, що буде далі з книжковим клубом. Ми з 
учасницями обговорювали, що робити, і ви-
рішили об'єднати два формати – офлайн та 
онлайн. Після першої спроби зрозуміли, що 
будемо так продовжувати. 

Як правило, працівниці бібліотеки є 
учасницями клубу. Вони читають разом з 
нами, і беруть участь в обговоренні. Також 
часто модерують зустрічі, особливо, коли 
я у Миколаєві. Тобто одне не виключило 
інше.

Ми вирішили повернутися, щоб діти зно-
ву пішли до своєї школи. Також ми будуємо 
будинок. Батьки мого чоловіка весь цей час 
жили в Миколаєві, та й просто це рідне місто. 
Попри обстріли, нам подобається тут жити. 
Думаю, що це найбільш вагома для нас при-
чина. 

Книги, які запали в душу 
Для обговорення ми обираємо лише ху-

дожні книжки українською мовою. Вони ма-
ють бути за обсягом до 500 сторінок, щоб усі 
встигли прочитати за місяць. Переважно я 
обираю книги-переможці різних премій з ви-
сокими рейтингами – даю декілька варіантів 
на вибір, а учасниці в групі голосують, яку 
хочуть читати. 

Деякі книжки з книжкового клубу мені осо-
бливо запали в душу – наприклад, дуже спо-

добалась «Усюди жевріють пожежі» авторки 
Селесте Інґ. За цим романом навіть зняли 
серіал, продюсеркою якого стала Різ Візер-
спун, що також має свій книжковий клуб. Ця 
книга не лише цікава, а й порушує важливі 
соціальні питання. Також особливою для 
мене стала «Оповідь служниці» від Марга-
рет Едвуд – історія про тоталітарний режим, 
де жінки не мають права вибору. 

Якщо чесно, то майже всі книги залиша-
ють якийсь післясмак – переважно позитив-
ний, навіть, якщо вони складні. Наприклад, 
ми читали «Гойдалку дихання» Герти Мюл-
лер, яка нас вразила. Вона емоційно склад-
на, адже розповідає про події після Другої 
світової війни, коли чоловіка вивезли на при-
мусові роботи в Україну. Такі книги змушують 
замислитись.

Клуб – це ціла філософія 
взаємодії людей

Нещодавно в нашому книжковому клубі 
була нетипова зустріч, адже на обговорення 
приїхала авторка книжки «Дорослі дівчата» 
Каріна Арлоз. До цього я вже тричі запро-
шувала українських авторів на наш клуб, та, 
на жаль, вони мені не відповідали. А цього 
разу Каріна Арлоз сама нас знайшла та за-
пропонувала прийти на зустріч. Хочу, щоб 
такі відкриті зустрічі з авторами відбувалися 
частіше.    

Книжка – це можливість не тільки відво-
ліктися від якихось побутових думок, а й по-
ринути у світ іншої людини. Особливо цінно 
читати про досвід героїв, який співвідносить-
ся з власним – тоді людина усвідомлює, що 
вона не одна. Герої книги опинилися в схо-
жих на твої обставинах і змогли все здолати. 
Я бачу тільки позитивний вплив читацького 

клубу, і мені подобається бути до 
цього причетною. Це важлива ча-
стина мого життя.

Ми збираємося лише для за-
доволення – напевно, тому клуб 
має успіх. Це значно більше ніж 
просто читання – це ціла філосо-
фія взаємодії людей, які люблять 
те, що роблять, і роблять те, що 
люблять.

Книжковий клуб вплинув і 
на саму бібліотеку. Працівниці 
казали, що до них тепер прихо-
дить більше читачів, а особли-
во молоді. Люди бачать афішу 
в соцмережах, цікавляться та 
беруть літературу на книжковий 
клуб, або ж після нього. А сама 
бібліотека поповнюється новими 
виданнями, яких зазвичай немає 
в інших. Адже, якщо у них немає 
книги, яку ми читаємо, то я сама 
поповнюю ними бібліотеку. Мені 
приємно, що тепер люди в Луць-
ку хочуть більше читати.

Фото надала героїня.

ЗНАЧНО БІЛЬШЕ НІЖ ПРОСТО ЧИТАННЯ
Це перший книжковий клуб у Луцьку, який заснувала переселенка 

Аліна Іванова, психологиня, 
засновниця книжкового клубу 
«Читаюча молодь» у Луцьку.

Перша зустріч книжкового клубу «Читаюча 
молодь», на яку прийшли десять учасниць. 

Зустріч клубу «Читаюча молодь»,  
де обговорювали книгу Юрія Винничука. 

Зустріч книжкового 
клубу після того, 
як Аліна Іванова 
повернулася до 
Миколаєва. 
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Російські військові шукали в його телефоні щось прово-
кативне, а знаходили тільки фотографії коней. Це, мабуть, і 
врятувало Андрія Лейнвебера – разом з кіньми він пройшов 
полон. 

Попри обстріли та окупацію, чоловік зміг евакуювати своїх 
улюбленців з Мелітополя. Андрію довелося полишити свій 
кінний клуб і почати все з нуля на Одещині. 

У 14 років купив свого першого коня
Ще з дитинства я почав ходити до місцевої конюшні, щоб 

доглядати за кіньми, та мріяв про власного коня. Однак для 
цього потрібні були гроші. З 11 років я почав заробляти само-
стійно: пас корів у бабусиному селі, продавав солодку вату 
на пляжі. Мені вдалося назбирати потрібну суму, і в 14 я при-
дбав першого коня, якого назвав Красунчиком. Проте, коли я 
привів його додому, батьки не дозволили залишити коня та 
взагалі заборонили займатися цією справою. Довелося від-
дати Красунчика дядькові. 

Я хотів створити власний кінний клуб, де люди зможуть 
навчатися верхової їзди та знайомитися з кіньми. Реалізува-
ти це вдалось лише у 2021 році – за рік до повномасштаб-
ного вторгнення: ми з друзями відкрили його в Мелітополі. 

Наше місто славилося кінним спортом: у радіусі 50 кіло-
метрів було аж сім клубів. Місцева влада підтримала нашу 
ініціативу – мер виділив земельну ділянку для випасу й об-
лаштував тренувальний майданчик. А ми з товаришами ще й 
викупили дачні ділянки. У клубі діти й дорослі вчилися основ 
верхової їзди, а я навчав хлопців джигітування – мистецтва 
трюкової їзди.  

В окупації ми рятували коней від голоду
Коли почалась повномасштабна війна, наша конюшня 

опинилася в небезпеці  – вона була розташована за 200 ме-
трів від аеродрому, і під час обстрілів снаряди падали прямо 
на її територію. На щастя, тієї ночі всі коні стояли на пасови-
щі. Це й врятувало їхні життя, адже будівлю буквально заси-

пало уламками. Лише одна кобилка постраждала 
– осколок влучив їй у ногу. 

Зранку під обстрілами ми з друзями кинули-
ся до пасовища, щоб відв’язати коней і дати їм 
шанс врятуватися. Пообіді Мелітополь уже був в 
окупації. Тварини, налякані вибухами, розбігли-
ся, і ми почали їх збирати по всьому місту: хтось 
прибився до сусідських будинків, хтось – до най-
ближчих парків. До себе додому я забрав п’ять 
коней, решту розподілили по домівках мої друзі.

Невдовзі ми зіштовхнулися з нестачею їжі – 
кормів катастрофічно бракувало. Російські вій-
ськові забороняли привезти сіно, а одного разу 
навіть спалили його, коли ми намагалися забра-
ти запаси в сусідньому селі. Коні на той момент 
вже три дні були без сіна й почали голодувати. 
Рятувало лише те, що ми мали запаси зернових 
культур. 

Потрапив у полон з конем
Найстрашнішим випробуванням стали два тижні, прове-

дені в російському полоні. Мене тримали в темній камері без 
їжі, води та зв’язку. Лише двічі за весь цей час мені дозволи-
ли вийти, щоб напоїти мого коня, і я пив з його відра воду, 
щоб втамувати власну спрагу. Над конем знущалися, росій-
ські військові їздили  верхи напідпитку без підков по асфаль-
ту, і в результаті у нього були зчесані копита. 

Наді мною не знущалися фізично, але психологічний тиск 
був нестерпний. Я бачив, як катували місцевих жителів і на-
віть мого друга – його прив’язували до дерева, били струмом, 
а потім змушували танцювати під постріли біля ніг. У свої 23 
роки він посивів і почав заїкатися. Таким людям вкрай необ-
хідна реабілітація, і я сподіваюся, що мій кінний клуб зможе 
стати місцем, де вони знайдуть цю підтримку.

Я розумів, що сперечатися чи опиратися – це приректи 
себе на більші страждання, тому мовчав і виконував їхні 
вимоги. У моєму телефоні вони шукали якусь провокаційну 
інформацію, але там були лише фотографії коней – мабуть, 
це й врятувало мене. За два тижні мене та коня відпустили.

Мені довелося полишити Мелітополь
Після виходу з полону ми з родиною вирішили евакуюва-

тися. Але як бути з кіньми? Вантажівки я не мав. Ми відкрили 
збір коштів і звернулися по допомогу в соціальних мережах. 
На наш пост відгукнувся власник транспортної компанії та 
запропонував свою допомогу, але двічі російські військові 
розвертали нас на блокпостах, не дозволяючи виїхати.

За третім разом нам довелося вигадати історію, що ми 
веземо жеребців на змагання. Ця версія спрацювала, і нас 
пропустили. Так ми змогли евакуювати трьох коней: мого 
улюбленця пенсіонера Лорда, коня моєї сестри та коня ко-
лишньої дружини. Водій, який був родом з Ізмаїла, запропо-
нував їхати саме туди, запевнивши, що там безпечніше.

Соціалізувався в новій громаді
В Ізмаїлі ми відразу почали шукати місце, куди можна 

було б переїхати разом з кіньми. Місцеві жителі села Саф’я-
ни допомогли – надали житло. Ми прожили там кілька мі-
сяців, а тренування проводили на майданчику, який безко-

штовно виділив власник місцевого магазина. Він сам колись 
займався кінним спортом і розумів, наскільки це важливо.  
«Я теж люблю коней, тому займайтеся, якщо потрібно», – 
сказав він. Якби не необхідність змінювати житло, ми б, мож-
ливо, залишилися там надовше.

Потім ми переїхали до села Броска, де знайшли колишній 
дитячий садок, в якому раніше проводили іпотерапію. Там 
почали облаштовувати новий клуб. Ми давали рекламу в 
соціальних мережах, інтерв’ю журналістам, про нас почали 
писати в медіа, все більше людей дізнавалися про це місце. 
Багато хто приходив за рекомендаціями знайомих. Поступо-
во з’являлися учні та їхні коні.

Згодом я знайшов нове місце для клубу на колишній фер-
мі й нині вже там його розвиваю. Зараз у мене близько 20 
учнів – від підлітків до людей старшого віку. Найстаршій уче-
ниці 60 років. Також є одна учениця, яку до нашого переїзду 
батьки двічі на тиждень возили до Одеси, щоб вона могла 
займатися верховою їздою, а дізнавшись, що ми тепер в Із-
маїлі, вони почали відвідувати наш клуб. 

Урятував коня з м’ясобійні
Зараз у моєму клубі є п’ять коней і один поні. Двоє з них 

– мої власні, решта належать ученицям. Першого звати Бу-
цефал – його я купив за тиждень до війни, але забрати зміг 
лише 1 червня 2022 року. Колишній власник його травмував, 
тому перші два місяці він був дуже злий, не підпускав до себе 
людей. Нині Буцефал пройшов реабілітацію, став тактиль-
ним і працює з дітьми. 

Мій другий кінь – Лорд. Разом з ним я виїжджав з Меліто-
поля. Він пенсіонер, має спокійний характер, тому працює на 
іпотерапії з особливими дітьми та військовими.

Також маю особливого коня на ім’я Кристал. Я його вику-
пив з м’ясокомбінату в жахливому стані: виснаженого, з трав-
мами та гнійними абсцесами. Коли я його побачив, зрозумів, 
що мушу дати йому другий шанс. Ми викликали ветерина-

рів, які допомогли пройти лікування, вилікували його спину, 
відновили м’язи, а зараз працюємо над реабілітацією копит. 
Це тривалий процес, адже копита не обрізали понад десять 
років. Тепер у Кристала є родина – його купила моя учениця.

Коні – мої друзі та партнери 
Звісно, утримувати клуб непросто. Наприклад, один кінь 

щомісяця потребує близько 8 тисяч гривень лише на корм. 
Конюшня не має електрики чи водопостачання, і я вико-
ристовую генератор та акумулятори, але, попри всі труднощі, 
продовжую працювати.

У мене були моменти, коли хотілося опустити руки. Але я 
зрозумів, що коні – це не просто тварини: вони мої партнери 
й друзі, які допомагають знаходити сили жити далі.

Хочу, аби мій клуб розвивав кінний спорт у регіоні, допо-
магав дітям, військовим і всім, хто потребує підтримки. Я сам 
пережив полон і знаю, як важливо отримати допомогу, коли 
ти маєш посттравматичний синдром. Тому завжди запрошую 
військових на іпотерапію, але вони приходять нечасто – деякі 
навіть зізнаються, що бояться коней, хоча не бояться ворога 
на полі бою.

Коні – найкращі психологи. Вони відчувають ваші емоції, 
переймають на себе тривоги й дарують спокій. Це те, що 
може стати справжнім порятунком для нас всіх, бо коні вже 
не раз показували мені, як витримувати навіть найскладніші 
випробування.

Фото надав Андрій Лейнвебер.

РЯТУЄ КОНЕЙ,  
А ВОНИ – ЛЮДЕЙ
Переселенець, який пережив полон, 
відкрив кінний клуб на Одещині

Андрій Лейнвебер, власник кінного клубу LeynHorse в Ізмаїлі.

Андрій під час навчання 
джигітування. 

Кінний клуб в Мелітополі не вдалося вивезти з окупації. 

Кінь Кристал, якого Андрій 
врятував з м’ясобійні. 
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Маріупольську слойку в цій пекарні в 
центрі Хмельницького розкуповують мит-
тєво. Старший син родини Сапарових за-
мішує тісто й випікає з нього ці та інші 
смаколики – роботу починає о 7-й ранку, 
щоб уже о 9-й відчинити двері пекарні для 
покупців.

Родина з Маріуполя – Галина та Олексій 
і троє дітей: 24-річний Микола, 19-річний 
Михайло і 17-річна Марія – з перших днів 
повномасштабного вторгнення почала 
допомагати таким же переселенцям, як 
і вони, а за рік відкрили пекарню «Культ 
тіста». Як у них це вийшло, розповідає 
ШоТам.

Маріуполь – Шрі-Ланка – 
Хмельницький

20 лютого 2022 року ми з дружиною вдвох 
вирушили в Шрі-Ланку на відпочинок. 21 лю-
того долетіли, 22 покупалися в океані, а 23 
лютого я зрозумів, що треба їхати з Маріупо-
ля. Я одразу ж подзвонив старшому синові, 
переконав його виїхати та забрати з собою 
всіх – він сперечався, але вивіз бабусю, ді-
дуся, молодших наших дітей і кота. Думали, 
на день-два – мовляв, тато як завжди щось 
придумав – але вже третій рік ми не вдома.

На 24 лютого в нас із дружиною були 
квитки до Борисполя, але, звісно, вилетіти 
ми не змогли. Попереду була довга дорога 
додому: Стамбул – Софія – мікроавтобус до 
нашого кордону. Всі їхали з України, а ми – в 
Україну. 

По телефону з дітьми домовились, що зу-
стрінемося в Хмельницькому. У нас було тут 
кілька комерційних приміщень, адже наша 
сім’я завжди займалася бізнесом. Поки я був 
у дорозі, зв’язався зі знайомими хмельнича-
нами, і отак дистанційно в одному з примі-
щень ми відкрили хостел для переселенців 
– 25 лютого там уже приймали людей.

Варили по 50 літрів борщу  
на день

Ми закупили матраци, обігрівачі та щодня 
приймали десь до 70 осіб – до нас спрямо-
вували їх звідусюди. За два-три дні ми ще й 
відкрили соціальний простір в іншому при-
міщенні. Психологи з Києва спілкувалися з 
людьми, ми шукали для них одяг і квитки, 
якщо хтось хотів виїхати. Син мій розробив 
програму, де на мапі Хмельницького можна 
було знайти точки з благодійною допомогою, 
медичними послугами тощо, бо люди ж при-
їжджають у чуже місто й не знають, куди їм 
податися.

Так пройшов наш перший рік у Хмель-
ницькому: дружина з донькою щодня вари-
ли по 50 літрів борщу для мешканців нашого 
хостелу, а також ми їздили й шукали порож-
ні хати, куди можна було поселити людей. 
Знайшли 8 таких будинків і дуже вдячні 
хмельничанам, що відгукнулися та надали їх 
безкоштовно людям з Бахмута, з Баштанки, 
з Херсонської області, із Запорізької області.

Ми якось не задумувалися, чому так ро-
бимо. Всі питають мене про це, але ми про-
сто вирішили, що треба допомагати своїм. 
Війна дуже об’єднала українців, тож сумні-
вів не мали. У нашій сім’ї такі правила – ми 
завжди вчили дітей, що й перед друзями, і 
перед ворогами ви маєте чесно дивитися 

в очі та не відводити погляду. 
Вам не має бути соромно за свої 
вчинки.

Жодного разу ми не брали 
грантів чи фінансової допомоги 
– все це робили за кошти нашої 
сім’ї. Але вони почали закінчува-
тися, тож ми задумалися про біз-
нес на новому місці.

Здійснили мрію 
дружини про пекарню

Ми ніколи не мали справи з 
хлібом. У Маріуполі мали весіль-
ний бізнес, ритуальний, автомий-
ки, автомобільні сервіси тощо. 
Але у моєї дружини Галини була 
мрія про свою пекарню. Здійсни-
ли ми цю мрію в Хмельницькому.

Тепер дружина та діти працю-
ють у нашому новому бізнесі, а я 
все ще займаюся волонтерством: 
дістаю гуманітарну допомогу, 
співпрацюю з Червоним Хрестом, 
тож щосереди лікарі безоплатно 

приймають переселенців, видають ліки. 
У військо мене не беруть за станом здо-
ров’я, тому допомагаю, як можу.

Спочатку ми розглядали різні фран-
шизи, але зрозуміли, що це не наш ме-
тод. Мій син каже, що борошно у нього 
в крові – він сам замішує тісто, вистоює 
його, пече. Тож прийшла така назва – 
«Культ тіста». 

Дружина напрацювала свої рецеп-
ти, і місцеві від них у захваті – приїжд-
жають навіть з інших районів. Ми за-
куповуємо продукти, а діти випікають 
і продають – отакий сімейний бізнес. 
Міша й Маша вчаться в університеті, 
то після занять приходять у пекарню, 
щоб допомогти.

У нас у сім’ї так – якщо ми щось ро-
бимо, то разом. Інтереси в нас завжди 
збігаються, тому, напевно, ми отримали 
щасливу зірку, що маємо таку сім’ю. 
Діти з дитинства не сваряться, добре 
спілкуються, поважають одне одного. 

Раніше ми постійно разом їздили рибалити 
на море, річку чи озеро. На велосипедах – 
разом, по гриби – разом. І в Хмельницькому 
так само – і вихідні проводимо разом, і пра-
цюємо разом.

У нас в асортименті є, наприклад, марі-
упольська слойка – це шумуш, пиріг греків 
з Маріуполя, з гарбузом і м’ясом. Такого в 
Хмельницькому ще не пробували, тож усім 
подобається. Зазвичай нашу випічку роз-
куповують у перший же день, поки вона 
найсвіжіша. А якщо щось і залишається на 
наступний, то продаємо дешевше – 50% 
знижки для місцевих і 75% для переселен-
ців. Щодня в нас купують хліб і різну випічку 
близько 200–300 людей.

Було приємно, коли місцеві 
за нас вступилися

Хмельницький нам подобається, тільки 
моря не вистачає. Помітили, що в нас трохи 
відрізняється менталітет: тут так усе спо-
кійно, розмірено, а ми постійно квапимось 
кудись. Але ці роки вже привчили трохи спо-
вільнюватися. Мій дід по маминій лінії наро-
дився в Проскурові Хмельницької області, 
тож якісь корені тут мої є, хоч родичів я поки 
не знайшов.

Коли у 2023 році ми відкрили «Культ 
тіста», то в місцевому медіа зробили про 
нашу пекарню матеріал. Соцмережі дуже 
бурхливо відреагували: у коментарях – а 
їх було понад 20 чи 30 тисяч – знайшлися 
і хейтери зі своїм: «Ой, ці маріупольці при-
йшли сюди», але місцеві за нас вступилися 
та почали захищати. Нам було дуже приєм-
но. Тож у місті почуваємося добре, всі йдуть 
назустріч: і місцева влада, і жителі.

Для нас це новий бізнес, нове місто. Але 
ми не накручували себе, що шось не вийде 
чи це занадто складно. Треба просто брати 
й робити. 

Щойно закінчиться війна, я закрию волон-
терський центр і буду робити щось глобаль-
ніше. У нас такий план, щоб люди не проси-
ли все у держави, – так, вона зобов’язана 
допомагати, але й люди мають робити щось 
на благо суспільства. Так ти стаєш незалеж-
ним і можеш не тільки просити, а й сам щось 
дати. Завжди налаштовую людей на це.

Фото ШоТам та з архіву Олексія.

Олексій Сапаров, підприємець з 
Маріуполя, що разом з родиною відкрив 
пекарню в Хмельницькому.

Психологи допомагали людям прийти до тями. 

Щодня у «Культі тіста» є свіжий хліб. 

Родина Сапарових (Микола з дружиною Анною та сестрою Машею)  
у пекарні «Культ тіста», де щодня радують хмельничан свіжою випічкою. 

Родина Сапарових (зліва направо: Анна, Олексій, Микола 
та Маша), що переїхала з Маріуполя в Хмельницький. 

Ця родина з Маріуполя відкрила 
пекарню в Хмельницькому  
і допомагає переселенцям

«УСІ ЇХАЛИ З УКРАЇНИ, 
А МИ – В УКРАЇНУ» 
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ІНФОРМАЦІЯ  
про вартість робіт та послуг, які з 01.01.2025 року надає  

Дніпровська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» 

Нагадаємо, що центри обслуговування клієнтів Дніпровської філії «Газмережі» є універсальною 
точкою взаємодії мешканців Дніпра та Дніпровського району з фахівцями компанії. Саме тут дніпряни 
зможуть швидко та комфортно отримати цілий комплекс послуг:

• укладання договорів на розподіл газу для фізичних та юридичних осіб;
• консультації щодо нарахувань за доставку газу;
• газифікація «під ключ»; 
• проектування, реконструкція/будівництво систем газопостачання;
• встановлення/перенесення/повірка лічильників газу;
• встановлення/заміна газових приладів;
• припинення/відновлення розподілу газу;
• технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання;
• облаштування автономного газового опалення. 
Отримати професійну консультацію щодо наведених послуг можна у менеджерів Дніпров-

ської філії «Газмережі» за адресами: вул. Виконкомівська, 34 або просп. Слобожанський, 96а.
К-52-1

ВРІЗКА (ПРИЄДНАННЯ) У ДІЮЧИ ГАЗОПРОВОДИ (ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ) 

Врізка у діючу внутрішню мережу:  Вартість з ПДВ, грн 
‐ діаметром до 32 мм 3492,96 
‐ діаметром до 38 мм 4551,79 
‐ діаметром до 80 мм 5762,99 
‐ діаметром до 100 мм 6825,73 

 Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску:  Вартість з ПДВ, грн 
‐ діаметром 25 мм 1617,54 
‐ діаметром 32 мм 2074,68 
‐ діаметром 40 мм 2477,11 
‐ діаметром 50 мм 3141,32 
‐ діаметром 70 мм 3391,37 
‐ діаметром 80 мм 3840,69 
‐ діаметром 100 мм 4395,50 

Врізка штуцером у діючі мережі середнього тиску під газом зі 
зниженням тиску:  Вартість з ПДВ, грн 

‐ діаметром до 70 мм 4490,05 
‐ діаметром 80 мм 4957,35 
‐ діаметром 100 мм 5485,59 
‐ діаметром 125 мм 6145,89 
‐ діаметром 150 мм 7542,68 
‐ діаметром 200 мм 11006,73 
‐ діаметром 250 мм 13226,36 
‐ діаметром 300 мм 15872,65 
‐ діаметром 400 мм 20139,22 
‐ діаметром 500 мм 25943,23 
‐ діаметром 600 мм 29193,95 
‐ діаметром 700 мм 29719,07 

Врізка муфтою у діючі мережі середнього тиску під газом зі 
зниженням тиску:  Вартість з ПДВ, грн 

‐ діаметром до 75 мм 2874,85 
‐ діаметром 125 мм 3575,79 
‐ діаметром 150 мм 5546,54 
‐ діаметром 200 мм 7801,72 
‐ діаметром 250 мм 9726,76 
‐ діаметром 300 мм 12591,85 
‐ діаметром 500 мм 17274,13 
‐ діаметром 700 мм 21135,92 

Врізка (встановлення) поліетиленових трійників:  Вартість з ПДВ, грн 
‐ діаметром до 110 мм 12735,72 
‐ діаметром до 160 мм 17207,54 

Врізка муфтою у діючі мережі низького тиску під газом зі 
зниженням тиску:  Вартість з ПДВ, грн 

‐ діаметром до 75 мм 2211,43 
‐ діаметром 125 мм 2750,61 
‐ діаметром 150 мм 4266,57 
‐ діаметром 200 мм 6001,33 
‐ діаметром 250 мм 7482,12 
‐ діаметром 300 мм 8994,18 
‐ діаметром 500 мм 12338,66 
‐ діаметром 700 мм 15067,09 

ПРИПИНЕННЯ (ОБМЕЖЕННЯ) РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ (НАДЗЕМНЕ ВИКОНАННЯ) 
Відключення (надземне виконання) шляхом закриття крана із 
встановленням заглушки або блінди та пломбуванням: Вартість з ПДВ, грн 

‐ Д до ДУ 50 мм 731,62 
‐ Д від ДУ 65 до 100 мм включно 1054,60 
‐ Д від ДУ 125 до 300 мм включно 1559,93 
‐ Д більше ДУ 350 мм 2021,32 

Припинення (обмеження) розподілу природного газу (надземне 
виконання) шляхом закриття крана із встановленням пломби Вартість з ПДВ, грн 

‐ Д до ДУ 50 мм 588,83 
‐ Д від ДУ 65 мм і більше 632,76 

ПРИПИНЕННЯ (ОБМЕЖЕННЯ) РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ (ПІДЗЕМНЕ ВИКОНАННЯ) 
Відключення (підземне виконання) шляхом закриття крана із 
встановленням заглушки або блінди та пломбуванням в газовому 
колодязі: 

Вартість з ПДВ, грн 

‐ Д до ДУ 50 мм 2397,19 
‐ Д від ДУ 65 до 100 мм включно 3061,09 
‐ Д від ДУ 125 до 300 мм включно 3524,48 
‐ Д більше ДУ 350 мм 4313,13 

Відключення (підземне виконання) шляхом закриття коверного 
крана із встановленням пломби: Вартість з ПДВ, грн 

‐ Д до ДУ 50 мм 742,62 
‐ Д від ДУ 65 мм і більше 823,89 

ВІДНОВЛЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ (НАДЗЕМНЕ ВИКОНАННЯ) 
Підключення (надземне виконання) шляхом відкриття крану із 
зняттям заглушки або блінди та пломби Вартість з ПДВ, грн 

‐ Д до ДУ 50 мм 722,37 
‐ Д від ДУ 65 до 100 мм включно 892,32 
‐ Д від ДУ 125 до 300 мм включно 1189,75 
‐ Д більше ДУ 350 мм 1434,09 

Підключення  (надземне виконання) шляхом відкриття крана із 
зняттям пломби Вартість з ПДВ, грн 

‐ Д до ДУ 50 мм 339,94 
‐ Д від ДУ 65 мм і більше 393,05 

ВІДНОВЛЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ (ПІДЗЕМНЕ ВИКОНАННЯ) 
Підключення шляхом відкриття крану із зняттям заглушки або 
блінди та пломби в газовому колодязі: Вартість з ПДВ, грн 

‐ Д до ДУ 50 мм 2203,86 
‐ Д від ДУ 65 до 100 мм включно 2670,05 
‐ Д від ДУ 125 до 300 мм включно 3678,75 
‐ Д більше ДУ 350 мм 4560,31 

Підключення шляхом відкриття крану із зняттям пломби в ковері Вартість з ПДВ, грн 
‐ Д до ДУ 50 мм 726,60 
‐ Д від ДУ 65 мм і більше 745,74 

Гідравлічний розрахунку для надання інформації щодо величини 
потужності на ділянці ГРМ: Вартість з ПДВ, грн 

‐ ділянка ГРМ до 50 споживачів 5851,59 
‐ ділянка ГРМ від 50 до 200 споживачів 14694,75 
‐ ділянка ГРМ від 201 до 500 споживачів 32974,50 
‐ ділянка ГРМ від 501 та більше споживачів 53083,42 

Надання вихідних даних (документів), які необхідні для 
проведення гідравлічного розрахунку на запит (звернення) 
замовника: Вартість з ПДВ, грн 

‐ ділянка ГРМ до 50 споживачів 4857,47 
‐ ділянка ГРМ від 50 до 200 споживачів 11917,31 
‐ ділянка ГРМ від 201 до 500 споживачів 25376,29 
‐ ділянка ГРМ від 501 та більше споживачів 41998,11 

РОЗРОБЦІ ТЕХНІЧНИХ УМОВ (ТУ) ПРИЄДНАННЯ ДО ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
‐ на газифікацію об’єкта з обсягом споживання більше  
‐ 16 м3/год 2850,20 

ВРІЗКА (ПРИЄДНАННЯ) У ДІЮЧИ ГАЗОПРОВОДИ (ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ) 

Врізка у діючу внутрішню мережу:  Вартість з ПДВ, грн 
‐ діаметром до 32 мм 3492,96 
‐ діаметром до 38 мм 4551,79 
‐ діаметром до 80 мм 5762,99 
‐ діаметром до 100 мм 6825,73 

 Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску:  Вартість з ПДВ, грн 
‐ діаметром 25 мм 1617,54 
‐ діаметром 32 мм 2074,68 
‐ діаметром 40 мм 2477,11 
‐ діаметром 50 мм 3141,32 
‐ діаметром 70 мм 3391,37 
‐ діаметром 80 мм 3840,69 
‐ діаметром 100 мм 4395,50 

Врізка штуцером у діючі мережі середнього тиску під газом зі 
зниженням тиску:  Вартість з ПДВ, грн 

‐ діаметром до 70 мм 4490,05 
‐ діаметром 80 мм 4957,35 
‐ діаметром 100 мм 5485,59 
‐ діаметром 125 мм 6145,89 
‐ діаметром 150 мм 7542,68 
‐ діаметром 200 мм 11006,73 
‐ діаметром 250 мм 13226,36 
‐ діаметром 300 мм 15872,65 
‐ діаметром 400 мм 20139,22 
‐ діаметром 500 мм 25943,23 
‐ діаметром 600 мм 29193,95 
‐ діаметром 700 мм 29719,07 

Врізка муфтою у діючі мережі середнього тиску під газом зі 
зниженням тиску:  Вартість з ПДВ, грн 

‐ діаметром до 75 мм 2874,85 
‐ діаметром 125 мм 3575,79 
‐ діаметром 150 мм 5546,54 
‐ діаметром 200 мм 7801,72 
‐ діаметром 250 мм 9726,76 
‐ діаметром 300 мм 12591,85 
‐ діаметром 500 мм 17274,13 
‐ діаметром 700 мм 21135,92 

Врізка (встановлення) поліетиленових трійників:  Вартість з ПДВ, грн 
‐ діаметром до 110 мм 12735,72 
‐ діаметром до 160 мм 17207,54 

Врізка муфтою у діючі мережі низького тиску під газом зі 
зниженням тиску:  Вартість з ПДВ, грн 

‐ діаметром до 75 мм 2211,43 
‐ діаметром 125 мм 2750,61 
‐ діаметром 150 мм 4266,57 
‐ діаметром 200 мм 6001,33 
‐ діаметром 250 мм 7482,12 
‐ діаметром 300 мм 8994,18 
‐ діаметром 500 мм 12338,66 
‐ діаметром 700 мм 15067,09 

ПРИПИНЕННЯ (ОБМЕЖЕННЯ) РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ (НАДЗЕМНЕ ВИКОНАННЯ) 
Відключення (надземне виконання) шляхом закриття крана із 
встановленням заглушки або блінди та пломбуванням: Вартість з ПДВ, грн 

‐ Д до ДУ 50 мм 731,62 
‐ Д від ДУ 65 до 100 мм включно 1054,60 
‐ Д від ДУ 125 до 300 мм включно 1559,93 
‐ Д більше ДУ 350 мм 2021,32 

Припинення (обмеження) розподілу природного газу (надземне 
виконання) шляхом закриття крана із встановленням пломби Вартість з ПДВ, грн 

‐ Д до ДУ 50 мм 588,83 
‐ Д від ДУ 65 мм і більше 632,76 

ПРИПИНЕННЯ (ОБМЕЖЕННЯ) РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ (ПІДЗЕМНЕ ВИКОНАННЯ) 
Відключення (підземне виконання) шляхом закриття крана із 
встановленням заглушки або блінди та пломбуванням в газовому 
колодязі: 

Вартість з ПДВ, грн 

‐ Д до ДУ 50 мм 2397,19 
‐ Д від ДУ 65 до 100 мм включно 3061,09 
‐ Д від ДУ 125 до 300 мм включно 3524,48 
‐ Д більше ДУ 350 мм 4313,13 

Відключення (підземне виконання) шляхом закриття коверного 
крана із встановленням пломби: Вартість з ПДВ, грн 

‐ Д до ДУ 50 мм 742,62 
‐ Д від ДУ 65 мм і більше 823,89 

ВІДНОВЛЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ (НАДЗЕМНЕ ВИКОНАННЯ) 
Підключення (надземне виконання) шляхом відкриття крану із 
зняттям заглушки або блінди та пломби Вартість з ПДВ, грн 

‐ Д до ДУ 50 мм 722,37 
‐ Д від ДУ 65 до 100 мм включно 892,32 
‐ Д від ДУ 125 до 300 мм включно 1189,75 
‐ Д більше ДУ 350 мм 1434,09 

Підключення  (надземне виконання) шляхом відкриття крана із 
зняттям пломби Вартість з ПДВ, грн 

‐ Д до ДУ 50 мм 339,94 
‐ Д від ДУ 65 мм і більше 393,05 

ВІДНОВЛЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ (ПІДЗЕМНЕ ВИКОНАННЯ) 
Підключення шляхом відкриття крану із зняттям заглушки або 
блінди та пломби в газовому колодязі: Вартість з ПДВ, грн 

‐ Д до ДУ 50 мм 2203,86 
‐ Д від ДУ 65 до 100 мм включно 2670,05 
‐ Д від ДУ 125 до 300 мм включно 3678,75 
‐ Д більше ДУ 350 мм 4560,31 

Підключення шляхом відкриття крану із зняттям пломби в ковері Вартість з ПДВ, грн 
‐ Д до ДУ 50 мм 726,60 
‐ Д від ДУ 65 мм і більше 745,74 

Гідравлічний розрахунку для надання інформації щодо величини 
потужності на ділянці ГРМ: Вартість з ПДВ, грн 

‐ ділянка ГРМ до 50 споживачів 5851,59 
‐ ділянка ГРМ від 50 до 200 споживачів 14694,75 
‐ ділянка ГРМ від 201 до 500 споживачів 32974,50 
‐ ділянка ГРМ від 501 та більше споживачів 53083,42 

Надання вихідних даних (документів), які необхідні для 
проведення гідравлічного розрахунку на запит (звернення) 
замовника: Вартість з ПДВ, грн 

‐ ділянка ГРМ до 50 споживачів 4857,47 
‐ ділянка ГРМ від 50 до 200 споживачів 11917,31 
‐ ділянка ГРМ від 201 до 500 споживачів 25376,29 
‐ ділянка ГРМ від 501 та більше споживачів 41998,11 

РОЗРОБЦІ ТЕХНІЧНИХ УМОВ (ТУ) ПРИЄДНАННЯ ДО ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
‐ на газифікацію об’єкта з обсягом споживання більше  
‐ 16 м3/год 2850,20 

‐ на газифікацію об’єкта з обсягом споживання до 16 м3/год. 
(окрім індивідуальних житлових будинків, квартир) 2433,52 

‐  на газифікацію індивідуальних житлових будинків або 
квартир з обсягом споживання до 16 м3/год 2009,04 

РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ УМОВ (ТУ) НА РЕКОНСТРУКЦІЮ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
(НЕ ПРИЄДНАННЯ ДО ГРМ) 

‐ на газифікацію об’єкта з обсягом споживання більше 16 
м3/год 2342,19 

‐ на газифікацію об’єкта з обсягом споживання до 16 м3/год. 
(окрім індивідуальних житлових будинків, квартир) 2132,21 

‐  на газифікацію індивідуальних житлових будинків або 
квартир з обсягом споживання до 16 м3/год 2049,42 

‐ реконструкція газопроводу та/або споруд на ньому 2078,99 
Прийняття в експлуатацію вузла обліку газу/побутового 
лічильника газу як комерційного, в тому числі перевірка на 
відповідність системи газопостачання проектній документації Вартість з ПДВ, грн 

‐ при газифікації або реконструкції системи газопостачання 
об'єкта з обсягом споживання більше 16 м3/год 2524,76 

‐ при газифікації або реконструкція систем газопостачання 
об'єкта з обсягом споживання до 16 м3/год (окрім 
індивідуальних житлових будинків, квартир) 

1377,96 

‐ при газифікації або реконструкція систем газопостачання 
індивідуальних житлових будинків або квартир з обсягом 
споживання до 16 м3/год 

669,22 

Пуск газу на об'єкт газопостачання Вартість з ПДВ, грн 
‐ пуск газу в газове обладнання багатоквартирного житлового 

будинку: до 5 приладів на стояку 689,88 

‐ пуск газу в газове обладнання багатоквартирного житлового 
будинку: 6-10 приладів на стояку 1124,90 

‐ пуск газу в газове обладнання багатоквартирного житлового 
будинку: 11-15 приладів на стояку 1542,35 

‐ пуск газу в газове обладнання багатоквартирного житлового 
будинку: більше 15 приладів на стояку 1990,56 

‐ пуск газу в окрему квартиру житлового будинку: на один 
газовий прилад 457,00 

‐ пуск газу в окрему квартиру житлового будинку: на кожен 
наступний газовий прилад 145,01 

‐ пуск газу на об'єкт непобутового призначення на один пуск 518,52 
Оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні газорозподільних мереж 

‐ оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні 
газорозподільних мереж (первинний виїзд): на один виїзд 258,22 

‐ оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні 
газорозподільних мереж (повторний виїзд): на один виїзд 189,16 

Додатково враховуються  транспортні витрати та вартість матеріалів, необхідних для 
виконання даних робіт. Інші види робіт, що не увійшли до визначеного переліку, 

розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до 
технології виконання. 
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Дніпровська міська 
рада повідомляє:
Департамент правового 
забезпечення ДМР інформує:

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МХП» (ПРАТ «МХП»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 25412361
Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер 

телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 
01609, Київська обл., Обухівський р-н,  м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд.1; 
тел.: +38 (099) 731-76-84, е-mail: y.s.boiko@mhp.com.ua.

Назва промислового майданчика: ФІЛІЯ «МʼЯСНИЙ МУЛЬТИКОМП-
ЛЕКС МХП» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП».

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 49007, Дніпро-
петровська обл.,  м. Дніпро,вул. Кротова Бориса, будинок 24.

Мета отримання дозволу на викиди: визначення обсягів забруднюючих 
речовин та отримання дозволу на викиди для новоствореного об’єкту, який 
відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтову-
ються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення 
атмосферного повітря. 

Відомості про наявність висновку з ОВД, в якому визначено допу-
стимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами 
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля. 
Висновок з оцінки впливу на довкілля відсутній, оскільки згідно ЗУ «Про оцінку 
впливу на довкілля» діяльність підприємства не відноситься до видів плано-
ваної діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного 
устаткування). Підприємство спеціалізується на виготовленні та реаліза-
ції мʼясної продукції з мʼяса курятини (43,6 т/добу). Всього на виробничому 
майданчику знаходиться 62 джерела викидів: 39 – організовані та 23 – неор-
ганізовані. Виробнича структура підприємства включає в себе основне вироб-
ництво (виробництво харчової продукції: м’ясо-ковбасні вироби (МКВ), м’ясні 
снеки та піца) та допоміжне виробництво(ЦСМ, ділянки санітарної обробки 
обладнання та спецодягу, механічна майстерня, аварійне електропостачання, 
котельня, станція подачі інертного середовища, холодильне обладнання та 
обладнання їдальні).

Основними технологічними процесами, що супроводжуються викидами за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря є: робота вентиляційних систем 
виробничих ліній, робота опалювального обладнання (два парових котла пря-
моточних твердопаливних типу КПТ-2,5), робота дизельного генератора FC 
500 S-C та дизельних водонагрівачів Kärcher, робота станції  подачі інертного 
середовища, ЦСМ, зварювальні та металообробні роботи,  прання спецодягу, 
дезінфекція обладнання, робота холодильних установок та їдальні.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. Під час роботи підприємства 
всього викидається в атмосферу 33 забруднюючі речовини, кількість яких ста-
новить 445,3465257 т/рік.

Потенційні викиди від стаціонарних джерел викидів: кислота о-фосфорна 
– 0,0066 т/рік; натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична) – 0,04818 т/рік; 
кремнію діоксид аморфний – 0,000032 т/рік; діоксид титану – 0,0000074 т/рік; 
оксид  вуглецю –  1,656884 т/рік; вуглецю  діоксид – 427,1103 т/рік; метан – 
0,0222 т/рік; хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) – 0,1137 т/рік; 
залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,00036 т/рік; нікель та його 
сполуки (у перерахунку на нікель) – 0,0000042 т/рік; хром та його сполуки (у 

перерахунку на хром) – 0,000014 т/рік; манган та його сполуки (у перерахун-
ку на діоксид мангану) – 0,0000428 т/рік; речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційованих за  складом (мікрочастинки та волокна 
) – 1,346764 т/рік; сажа – 0,00574 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид 
азоту [NO + NО2]) – 3,1557 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] – 0,4341 т/рік; аміак 
– 0,0256 т/рік; сірки діоксид – 0,8238 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (роз-
чинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець) – 
0,1217 т/рік; альдегід пропіоновий (пропаналь) – 0,252 т/рік, спирт пропіловий 
– 3,0 т/рік; спирт ізопропіловий– 3,0 т/рік; спирт етиловий – 2,3382 т/рік; акро-
леїн – 0,00016 т/рік; ацетальдегід – 0,0074 т/рік; фенол – 0,2016 т/рік; кислота 
оцтова – 0,33438 т/рік; фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фтори 
натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор – 0,0000009 т/рік; 
фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фториалюмінію, гексафтора-
люмінат натрію) у перерахунку на фтор – 0,000038 т/рік; фтористі сполуки 
газоподібні (фтористий водень, чотири фтористий кремній) у перерахунку на 
фтор – 0,0000184 т/рік; фреон  R125 (пентафтороетан) – 0,6696 т/рік; фре-
он  R143а (1,1,1- трифтороетан) – 0,6708 т/рік та фреонR134а (1,1,1,2 – те-
трафтороетан) – 0,0006 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій вироб-
ництва, що виконані або/та які потребують виконання. На підприєм-
стві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження 
найкращих доступних технологій та методів керування, тому заходи не роз-
роблялись.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які 
потребують виконання. У переліку заходів щодо скорочення викидів 
забруднюючих речовин при роботі підприємства передбачені: заходи щодо 
запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих 
викидів у процесі виробництва та заходи щодо охорони атмосферного по-
вітря при НМУ.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення 
викидів. Так як підприємство дотримується нормативів граничнодопустимих 
викидів для стаціонарних джерел та не перевищує граничнодопустимих кон-
центрацій атмосферного повітря природоохоронні заходи щодо скорочення 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розроблялись.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законо-
давству. Масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують нор-
мативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 
джерел, які затверджені Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 № 309 
та відповідають державним медико-санітарним нормативам допустимого 
вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць 
10.05.2024 №813, затверджені Наказом МОЗ України від 10.05.2024 № 813.

Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього при-
родного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та 
пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Дніпропетровська 
обласна державна адміністрація за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 
1, тел.0-800-505-600, e-mail: zverngrom@adm.dp.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій – протягом 30 календарних 
днів з моменту виходу повідомлення.

К-52-3

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

20 листопада 2024 року Верховна Рада 
України прийняла Закон України «Про облік ін-
формації про шкоду, завдану особистим немай-
новим правам фізичних осіб внаслідок зброй-
ної агресії російської федерації проти України»  
(реєстр. №10256). 

Закон передбачає створення Системи обліку 
інформації про шкоду завдану особистим не-
майновим правам фізичних осіб внаслідок агре-
сії російської федерації проти України.

У Системі обліку буде зібрана інформація про:
P постраждалих осіб, особистим немайновим 

правам яких завдано шкоди внаслідок: смерті; 
зникнення особи безвісти; залишення дитини 
без піклування батьків; травми чи ушкодження 
здоров’я; сексуального насильства, пов’язано-
го з конфліктом; катування, ув’язнення, полону; 
торгівлю людьми; примусової праці; примусово-
го переміщення, депортації, викрадення, ева-
куації; втрати доступу до медичної допомоги, 
медичних послуг, соціальних послуг, освітніх по-
слуг тощо;
P завдану шкоду;
P вжиті заходи підтримки постраждалих осіб 

та обсяг видатків державного та місцевих бю-
джетів, бюджетів фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, здійсне-
них для їхнього вжиття.

Держателем Системи обліку інформації про 
шкоду у законопроекті визначається Міністер-
ство соціальної політики України.

Інформація включатиметься до Системи об-
ліку з метою надання постраждалим особам 
інформації про завдану їм шкоду, яка консо-
лідована в Системі з інших публічних електро-
нних реєстрів та інформаційних систем, яку вони 
можуть використати зокрема з метою захисту 
своїх прав та законних інтересів у визначений 
законодавством України спосіб. А також з метою 
визначення необхідних видів і обсягів заходів 
підтримки постраждалих осіб та особливостей 
їх надання.

Наповнення Системи обліку інформації про 
шкоду здійснюватиметься автоматично шля-
хом отримання необхідної інформації у порядку 
електронної інформаційної взаємодії з інфор-
маційних і довідкових систем, реєстрів, банків 
даних та баз даних, розпорядниками яких є 
державні органи, а також шляхом отримання 
інформації від постраждалої особи або її закон-
ного представника про шкоду її особистим не-
майновим правам.

Акумулювання інформації про постраждалих 
осіб, завдану шкоду забезпечить можливість 
подальшого звернення громадян і держави до 
міжнародного компенсаційного механізму та 
міжнародних судових органів.

Також систематизація інформації про по-
страждалих осіб в одній системі обліку доз-
волить наступним кроком розробити законо-
проект, який визначатиме комплексну систему 
заходів підтримки постраждалих та механізм 
відшкодування завданої шкоди.

Крім того, відповідно до Закону створюється 
окремий Реєстр відомостей щодо дітей, депор-
тованих або примусово переміщених у зв’язку із 
збройною агресією російської федерації проти 
України.

За час повномасштабного вторгнення з Укра-
їни було депортовано, або примусово переміще-
но майже 20 тисяч дітей. Запровадження цього 
Реєстру дозволить вирішити одне з найголовні-
ших завдань – створення ефективного механіз-
му повернення депортованих дітей.

Держателем Реєстру відомостей щодо депор-
тованих дітей буде Міністерство юстиції України.

В Україні 
запроваджується Система 
обліку немайнової шкоди 
українцям, завданої 
війною

Суб’єкт господарювання відокремленого виробничого майданчика коксо-
хімічного виробництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІ-
ПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 
05393056 з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства 
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами виробничого майданчика коксохімічного 
виробництва відповідно до змін в законодавстві, а саме відповідно до п. 55 
Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення біз-
нес-клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 
грудня 2019 р. № 1413 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 3 вересня 2024 р. № 838-р) та наказу Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України від 27.03.2023 № 174 «Про внесення змін до де-
яких Технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин», зареєстро-
ваним в Міністерстві юстиції України від 05 квітня 2023 р. за № 581/39637 
продовжуються строки виконання природоохоронних заходів, встановлених 
дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціо-
нарними джерелами № UA12020010010350200-I-0165 вiд 03.03.2023 р. на 
період воєнного стану та після спливу двох років з дня припинення чи скасу-
вання воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 
лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердже-
ним Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІX «Про затвердження 
Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» на дже-
релах викиду №№ 201–204 «Технічне переоснащення системи бездимної 
загрузки коксових батарей» і на джерелі викиду № 601 (котли №№ 2,3,4,5 
потужністю ≥ 50 МВт) «Модернізація котлів №№ 2,3,4,5 з метою досягнення 
технологічного нормативу».

Юридична адреса ПрАТ «ДМЗ»: 49064, місто Дніпро, вул. Маяковського,3, 
e-mail: ua_office@dmz-petrovka.dp.ua, тел/факс: (056)794-83-01; (056)794-81-02.

Фактичне місце знаходження промислового майданчика коксохімічного 
виробництва: 49068, місто Дніпро, вул. Коксохімічна,1.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:
В рамках розробки документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для 

отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами існуючого об’єкта відокремленого виробничого 
майданчика коксохімічного виробництва ПрАТ «ДМЗ» змін в технологічному 
процесі не відбулось, нові джерела викидів забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря та скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти не з’явились, 
не утворились нові види небезпечних відходів, ні утворилось шумове, вібра-
ційне, світлове, теплове, радіаційне забруднення та випромінювання, тому 
поточна діяльність коксохімічного виробництва не підлягає оцінці впливу на 
довкілля.

Суб’єкт господарювання спеціалізується на виробництві доменного коксу 
з вугільних концентратів, як супутня продукція виробляється коксовий газ та 
продукти його переробки: сульфат амонію, сирий бензол кам’яновугільний, 
кам’яновугільна смола, сірка технічна газова.

Виробнича структура промислового майданчика коксохімічного виробни-
цтва ПрАТ «ДМЗ» складається з 2 основних цехів виробничого призначення 
та підрозділів допоміжного виробництва, які забезпечують обслуговування 
виробничого процесу. Основне технологічне устаткування: 4 коксові батареї 
та 4 котлоагрегата. 

Більш розширений опис промислового об'єкта наведено в «Інформації про 
отримання дозволу на викиди для ознайомлення з нею громадськості».

Відомості щодо видів та обсягів викидів: потенційні викиди забруднюючих 
речовин (а саме: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неди-
ференційованих за складом, оксиди азоту, діоксид сірки та оксид вуглецю, 
аміак, бензол, нафталін, сірководень, фенол, синильна кислота, сульфатна 
кислота (H2SO4) (сірчана кислота), ксилол, толуол, сірковуглець, кислота 
оцтова, бенз/а/пірен, НМЛОС, залізо та його сполуки у перерахунку на залізо, 
манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, мідь та її сполуки 
(у перерахунку на мідь), нікель та його сполуки, хром та його сполуки, фтор 
та його сполуки, фтористий водень, спирт етиловий, акролеїн, метан) в атмос-
ферне повітря від існуючих джерел проммайданчика становлять 1852,695 т/
рік, без урахування парникових газів (азоту (I) оксид, діоксид вуглецю). Більш 
розширені відомості щодо обсягів викидів по видам забруднюючих речовин 
наведено в «Інформація про отримання дозволу на викиди для ознайомлення 
з нею громадськості».

Основними технологічними процесами, що дають найбільший внесок у 
загальні викиди від джерел коксохімічного виробництва, є: обігрів коксових 

батарей (викиди з димових труб), одержання пари на дільниці паросиловій 
енергетичного цеху. Це викиди оксиду вуглецю, оксидів азоту (у перерахун-
ку на діоксид азоту), діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки та речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недифе-
ренційованих за складом.

Коксохімічне виробництво ПрАТ «ДМЗ» має виробництва або технологічне 
устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології 
та методи керування та відноситься до першої групи об'єктів, для яких розро-
бляються Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва 
та скорочення викидів, що виконані.

З метою впровадження найкращих доступних технологій та методів керу-
вання, досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів 
забруднюючих речовин та скорочення викидів забруднюючих речовин реалі-
зовані наступні заходи: 

- капітальний ремонт опалювальних простінків КБ №1; 
- капітальний ремонт опалювальних простінків КБ №4; 
- капітальний ремонт опалювальних простінків КБ №5;
- технічний ремонт КБ №№1,4,5 (керамічне наплавлення та торкретування 

камер  коксування, заміна газовідвідної апаратури та іншого обладнання).
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва 

та скорочення викидів, які потребують виконання.
У рамках виконання умов Дозволу на викиди забруднюючих речовин ат-

мосферне повітря з метою впровадження найкращих доступних технологій 
та методів керування, досягнення встановлених перспективних технологічних 
нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин заплановано 
до перенесення термінів виконання наступного заходу:

- модернізація котлів №№ 2,3,4,5 з метою досягнення технологічного нор-
мативу;

- технічне переоснащення системи бездимної загрузки коксових батарей. 
ПрАТ «ДМЗ» при здійсненні своєї діяльності гарантує дотримання вимог 

санітарного та природоохоронного законодавства. Наразі, відповідно до п.55 
Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення біз-
нес-клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 
грудня 2019 р. № 1413-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 03 вересня 2024 р. № 838-р) і наказу Міністерства захисту довкілля та при-
родних ресурсів України від 27.03.2023 № 174 «Про внесення змін до деяких 
Технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин», зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України від 05 квітня 2023 р. за № 581/39637 на пе-
ріод воєнного стану в Україні та протягом двох років після його припинення 
чи скасування, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 
року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Зако-
ном України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІX «Про затвердження Указу 
Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» продовжу-
ється строк виконання природоохоронних заходів, встановлених дозволом 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами № UA12020010010350200-I-0165 вiд 03.03.2023 р на джерелах 
викиду №№ 201-204 «Технічне переоснащення системи бездимної загру-
зки коксових батарей» і на джерелі викиду № 601 (котли №№ 2,3,4,5 по-
тужністю ≥ 50 МВт) «Модернізація котлів №№ 2,3,4,5 з метою досягнення 
технологічного нормативу».

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які віднесені до основних 
джерел викидів та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які віднесе-
ні до інших джерел викидів, встановлені згідно з вимогами законодавства 
України. Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи гранично 
допустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулю-
вання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог у 
дозволі на викиди. 

Пропозиції та зауваження населення і громадських організацій приймають-
ся протягом 30 днів з дня опублікування цього оголошення до Дніпропетров-
ської ОВА за адресою: 49000, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, телефон 
гарячої лінії: 0 800 505 600 з 8.00 до 20.00 та на електронну адресу підприєм-
ства  ua_office@dmz-petrovka.dp.ua.

 К-52-4

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря
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Департамент соціальної політики ДМР інформує:

Департамент соціальної політики 
опікується прийомними, опікунськими 
родинами та безпосередньо дітьми, що 
залишилися без батьківського піклу-
вання. Ми розуміємо, що в такий склад-
ний і нервовий час варто особливо 
подбати про психоемоційний стан ма-
леньких мешканців нашого міста. Тому 
ми цілком підтримуємо ініціативи, спря-
мовані на покращення їхнього життя. 
Наприклад, співпраця з БО «Макси-
мум» дозволяє залучати для цього ще 
більше ресурсів і фахівців!

Так, під егідою департаменту, БО 
«Максимум» провадить свій проєкт 
комплексної підтримки дітей, влашто-
ваних в сімейні форми виховання, а 

також тимчасово влаштованих дітей, 
що залишилися без батьківського пі-
клування під час воєнного стану, у 
Дніпрі та громадах області. 

Учасники проєкту (серед них з Дні-
пра – 61 дитина) мають доступ до по-
слуг психолога, соціального праців-
ника, соціального педагога, а також 
кейс-менеджера. Кожна дитина отри-
мує рекреаційний та гігієнічний набір.

Також організовано денний дитя-
чий табір «Шлях довіри», де створе-
но сприятливі умови для швидкого 
відновлення, соціалізації та адапта-
ції до нових умов життя дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Тренінги, ігри, творчість 
і спілкування здатні робити дива: 
долати стрес, викликаний воєнними 
діями, відновлювати психологічну 

рівновагу, розвивати емпатію і комуні-
кативні навички.

Відбуваються візити до сімей спеці-
альною мобільною бригадою, в межах 
чого також проводяться різноманітні 
заняття не тільки для дітей, а й для до-
рослих.

Реалізація проєкту діє в межах 
програми CLEAR що впроваджуєть-
ся Global Communities та фінансується 
Бюро гуманітарної допомоги USAID’s 
Bureau for Humanitarian Assistance.

Наша спільна мета – аби кожна ди-
тина почувалася захищеною, мала до-
ступ до необхідних послуг та змогу бу-
дувати щасливе майбутнє!

Нещодавно відбулося остан-
нє в цьому році засідання Ради 
ВПО у м. Дніпрі – консультативно-
дорадчого органу, що працює над 
захистом прав та інтересів пере-
селенців та сприяє їхній адаптації 
й інтеграції в громаду. Учасники 
зібралися разом, аби підбити річні 
підсумки роботи і обговорити по-
дальші плани. 

Цей рік став важливим етапом 
у розвитку Ради ВПО.

За результатами форуму Рад 
ВПО області сформовано резолю-
цію, яка заклала основи співпраці 
між органами місцевого самовря-
дування, обласною радою, гро-
мадським сектором та бізнесом. 

За результатами роботи було вико-
нано більшість запланованих завдань. 
Набутий досвід ляже в основу плану-
вання на наступний рік. 

Розвиваються інформаційні плат-
форми Ради ВПО – Facebook і Telegram, 
які сприяють активнішій комунікації та 
інформуванню. 

Обговорено проєкти: «Сервісна 
картка для ВПО» (дає можливість пере-
селенцям заощаджувати) та «Жіночий 
батальйон» (залучення жінок до буді-
вельних спеціальностей). 

Вирішені питання та плани на 2025 
рік:
P Перегляд складу робочих груп. 

Кожен учасник має визначитися зі сво-
їм напрямком роботи, а для комунікації 

створюватимуться окремі чати в месен
джерах. 
P Залучення ресурсів. Важливо 

об’єднати зусилля представників вла-
ди, громадськості та бізнесу. Громад-
ські організації можуть розробляти 
грантові заявки для реалізації ініці-
атив Ради, але це має бути командна 
робота. 
P Мапування організацій. Розпоча-

то створення мапи організацій, які пра-
цюють із ВПО в Дніпрі. Ця інформація 
стане в нагоді для співпраці, ведення 
соцмереж та інформування громади. 
P Планування 2025 року. Наступ-

не засідання Ради заплановано після 
20 січня. На ньому будуть розподілені 
завдання між робочими групами, а та-
кож затверджено план роботи. 

Завершується рік, але не завер-
шується міський проєкт підтримки 
ВПО! Це набори продуктів харчуван-
ня – бокси з консервами, вермішеллю 
швидкого приготування, печінковим 
паштетом та іншими смаколиками. А 
ще вони містять готові перші та другі 
страви (суп, борщ, каші). І на десерт – 
галети, мед, джем до чаю і кави. 

З березня цього року було видано 
більше ніж 9700 таких боксів, зокре-
ма в грудні запланована видача 1200 
боксів. Наступного року також пла-
нується забезпечення переселенців 
такими наборами. Про це повідомила 
завідувачка сектору соціального за-
хисту ВПО управління у справах ве-
теранів та внутрішньо переміщених 
осіб департаменту соцполітики ДМР 
Юлія Крохмаль.

Також вона нагадала, що така про-
дуктова допомога передбачена для 
ВПО, які проживають у місцях тим-
часового компактного проживання 
(шелтер, гуртожиток):

l осіб з інвалідністю;
l літніх людей;
l матерів з дітьми;
l дітей від 3 до 18 років;
l законних представників-супро-

воджуючих дитини, недієздатної або 
частково дієздатної особи.

Ті, хто вперше звернувся за довід-
кою ВПО та не належить до зазначе-
них категорій, отримують проднабір 
одноразово. Окрім цього, підтримку 
отримують переселенці, які перебува-
ють у складних життєвих обставинах 
та користуються послугами Дніпров-
ського міського центру соціальних 
служб. 

Недавно видача пройшла в одному 
з шелтерів міста. Одна з його жите-
льок, пані Олександра разом з чоло-
віком і двома дітьми евакуювалася з 
Донеччини у 2022-му.

– Зараз продукти досить дорогі, 
тому ми дуже дякуємо місту за таку 
допомогу. Наша родина стабіль-
но, щомісяця отримує такі набори. 
Вміст дуже подобається: багато каш, 
паштет, є вермішель швидкого приго-
тування, мед, який полюбляють діти. 
Спокійно вистачає на всю сім’ю.

На початку 2025 року у нашо-
му місті заплановано відкриття 
нового простору для соціальної 
підтримки ветеранів та ветеранок 
війни, демобілізованих осіб, їхніх 
родин, а також сімей загиблих і 
зниклих безвісти. Він називати-
меться службою «Денний центр 
для ветеранів та членів їхніх ро-
дин», яка працюватиме як струк-
турний підрозділ Дніпровського 
міського центру соціальних служб.

Простір розташовуватиметь-
ся за адресою: м. Дніпро, просп.  
П. Калнишевського, 55.

Зараз у приміщенні тривають 
ремонтні роботи, але вже скоро 
тут функціонуватиме сучасний 
ветеранський «хаб», побудований 
на стандартах доступності та без-
бар’єрності.

Як саме функціонуватиме Служба? 
За словами директорки Дніпровсько-
го міського центру соціальних служб 
Анастасії Тищенко, надаватимуться:

Соціальні послуги:
l соціальна адаптація;
l консультування та інформування;
l соціальний супровід та профілак-

тика;
l кризове втручання;
l натуральна допомога.
Також отримувачам буде забезпе-

чено:
n  комплексну соціально-психоло-

гічну допомогу;
n  юридичну допомогу;

n  групи взаємодопомоги, навчаль-
ні, розважальні і тематичні заходи.

– Це буде простір, де ветерани та 
їхні родини зможуть отримати профе-
сійну допомогу, поспілкуватися один 
з одним, брати участь у тренінгах, за-
ходах і групових сесіях, – каже пані 
Анастасія. – На одній локації для них 
стануть доступними багато послуг: 
від арсеналу Дніпровського міського 
центру соцслужб до опцій дотичних 
фахівців, наприклад Центру зайнято-
сті, який плануємо залучити до спів
праці. Також у центрі буде обладнано 
комп’ютерний куточок.

Наша мета – забезпечити підтрим-
ку кожному з ветеранів та членів їхніх 
сімей та допомогти інтегруватися в 
суспільство. 

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ВПО: 
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА РІК ТА ПЛАНИ 
НА 2025 РІК

БО « МАКСИМУМ»: НОВИЙ ПРОЄКТ  
З ДОПОМОГИ ДІТЯМ ВЖЕ У ДНІПРІ

НОВИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ  
ТА ЇХНІХ РОДИН: СКОРО У ДНІПРІ

ЇЖА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ:  
ДНІПРО ДОПОМАГАЄ НАБОРАМИ 
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
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